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1
Web Arayüzüne
Bağlanma
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Varsayılan Ayarlar

IP    : 192.168.0.1
Kullanıcı Adı    : admin
Şifre    : admin

1.2. Giriş Ekranı

1.3. Status

Cihaz kon�gürasyonu tamamlandıktan sonra, 

cihazla alakalı bilgiler buradan kontrol edilebilir.

1.4. Internet Status

Cihaz SIM kart üzerinden IP aldığında, bu 

sekmeden görüntülenebilir..



Primary
Link

Backup
Link

Revert
Interval

Emergency
Reboot

Öncelikli SIM kartı belirler.

Yedek SIM kartı belirler.

Eğer iki SIM kart var ise, 1.ye kaç 

dakika boyunca ulaşılamadığında 

2. SIM karta geçilmesi gerektiğini 

belirler.

Herhangi bir bağlantı yoksa cihaz 

kendisini yeniden başlatır.

1

Eğer SIM kart/kartlarınızda PIN kodu var ise, ilk 

olarak bu PIN kodunun cihaza tanıtılması 

gerekir.

Kullanılan SIM’e göre, SIM satırının sağ 

tarafında yer alan düzenleme butonuna (    ) 

tıklayarak PIN kodu ayarları düzenlenebilir.

2 SIM Kart Ayarları

2.2. Interface | Cellular

2.3. Interface | Link Manager

Bu sekmeden SIM kartınıza ait ayarları yapabilirsiniz.
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2.4. Interface | Link Manager | WWAN1/WWAN2

2.5. Network | Firewall

Cihaza lokal ya da uzaktan yapılacak bağlantı 
ayarları bu bölümden değiştirilebilir.

Örneğin, uzak bağlantı için HTTP portu 

varsayılan olarak kapalı (OFF) gelir, dolayısıyla SIM 

kart IP’si ile R3000’e bağlanmak istenirse, HTTP 

olarak bağlanılamaz. Bağlantının HTTPS olarak 

kurulması gerekir.

Cihazın statik IP alması isteniyorsa, ayarlamalar 

bu sekmeden yapılır.

Automatic 
APN

Selection

APN

OFF

SIM kart operatörüne göre 

değişiklik gösterir.

Turkcell için : mgbs

Vodafone için : internetstatik

Türk Telekom için : statikip
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2.6. Interface | Link Manager | Status

SIM kart bilgilerini ve veri alışverişini bu 

sekmeden görüntüleyebilirsiniz.

3
Ethernet Port
Ayarları

3.2. Interface | Ethernet

Robustel Router 4 Ethernet portuna (ETH0, ETH1, 

ETH2, ETH3) bağlı cihazların hangi LAN 
ağlarında yer alacağı, bu bölümden ayarlanır.

Bir nevi yönetilebilir switch görevi görür. Örneğin 

0 no’lu porta bağlı cihaz ile 1 no’lu porta bağlı 

cihazın farklı LAN ağlarında olması isteniyorsa, 

ETH0’ın Port Assignment seçimi farklı olmalıdır.

Robustel Router portlarına bağlı cihazların hepsi 

aynı LAN ağında yer alacaksa, herhangi bir 

değişikliğe gerek yoktur.
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3.4. Interface | LAN

LAN blokları için network ayarları bu sekmeden 

yapılır.

IP Adress

Netmask

Cihaz için belirlenen IP buraya 

yazılmalıdır.

Cihazın bulunacağı Netmask 

buraya yazılmalıdır.

Enable

IP Pool Start

IP Pool End

Subnet
Mask

Robustel Router’ın arkadaki cihazlara IP dağıtıp dağıtmayacağı buradan belirlenir.

Hangi IP den başlayarak IP dağıtılacağı buradan belirlenir.

Dağıtılan IP’lerin hangi IP de son bulacağı buradan belirlenir.

Bu IP aralığının Netmask’ı buradan belirlenir.

3.5. DHCP Settings
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Seri port ayarları bu sekmeden yapılır.

Seri port parametre ayarları için üstte yer

alan Serial Port sekmesine tıklanır.

4 Seri Port Ayarları

4.2. Serial Port

4.2.1. Serial Port

Seri port parametreleri bu sekmeden ayarlanır. Bu 

bölüm, router’a bağlanacak seri port cihazının 

parametrelerine uygun şekilde doldurulmalıdır.

4.2.2. Server Setting

Çalışma modu bu kısımdan seçilir.

Serial Port
Type

Hangi seri haberleşme

arayüzü kullanılacağı buradan 

belirlenir.

Transparent

Modbus 
RTU/ASCII 
Gateway

Seri porttan alınan Modbus RTU 

verisinde herhangi bir değişiklik 

yapmadan, veriyi transparan bir 

şekilde taşır.

Seri porttan aldığı Modbus RTU/ 

ASCII verisini, bir Modbus 

gateway gibi Modbus TCP’ye 

çevirerek taşır.
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Port yönlendirme ayarları bu sekmeden 

yapılandırılır.

5 Port Yönlendirme

5.2. Network | Port Mapping

Description Port yönlendirmesine verilecek isim

Remote IP Bu cihaza sadece belirtilen IP’den,

boş bırakılırsa her yerden ulaşabilir.

Internet
Port 

Robustel Router’ın dış portu

Local IP Robustel Router’a Ethernet 

portundan bağlı cihazın IP adresi

Local Port

Protocol

Robustel Router’a Ethernet portundan bağlı cihazın yönlendirilmek istenen portu

Belirtilen portun kullandığı haberleşme protokolü

6 IPSec VPN

6.2. VPN | IPSec

IPSec VPN kurulumu için ayarlar bu sekmeden 

yapılır.

Status kısmından ise, kurulu olan VPN 
bağlantısına dair bilgiler görüntülenebilir.
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6.2.2. VPN | IPSec

Description Kurulacak IPSec VPN’e verilecek 

isim

Gateway Karşı tarafta hangi cihaz ile VPN 

kurulacaksa, o cihazın dış/sabit 

IP’si

Local
Subnet 

Robustel Router’ın bağlı olduğu 

local IP bloğu

(Örnek : 192.168.1.0/24)

Remote
Subnet 

 Karşı tarafta VPN kurulacak 

subnet (Örnek : 192.168.0.0/24)

PSK Secret VPN şifresi

7 GPS Ayarları

7.2. Services | NTP

GPS destekli Robustel Router modellerinde NTP 
server/client ayarları bu sekmeden yapılır.

NTP server seçeneği varsayılan olarak OFF 

durumunda gelir. Arkadaki cihazlara zaman 

etiketi gönderilebilmesi için bu seçenek ON 

durumuna getirilir.
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7.3. Services | GPS

GPS destekli Robustel Router modellerinde GPS 
etkinleştirme bu kısımdan yapılır.

Submit         Save & Apply yapıldıktan sonra 

Status sekmesinden GPS bilgileri kontrol 

edilebilir.

Map sekmesinden ise cihazın lokasyon bilgileri 

görüntülenebilir.

GPS’ten alınan zaman UTC formatında gelir, dolayısıyla Robustel Router’ın arkadaki cihazlara gönderdiği zaman etiketi de 

UTC olacaktır. Bu nedenle arka tarafta bulunan cihazların zaman ayarlarının da UTC+03:00 olarak yapılması gerekir.

Firmware güncellemesi bu sekmeden yapılır.

8 Diğer Ayarlar

8.2. System | Update
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8.3. System | App Center

8.4. System | Pro�le

Cihaza başka bir Robustel cihazından alınmış 

kon�gürasyon dosyası yükleme, ya da bu 

cihazdan kon�gürasyon dosyası alma işlemi bu 

sekmeden yapılır.

Cihazı fabrika ayarlarına döndürme işlemi de 

yine bu sekmeden yapılır.

Robustel tarafından Router’a yönelik ek olarak 

geliştirilen, ancak her kullanıcının ihtiyaç 

duymayabileceği opsiyonel uygulamalar/ek 
özellikler, bu sekmeden yüklenerek router’a 

entegre edilebilir.

Bu uygulamalara dair örneklere aşağıdaki 

bağlantıdan erişilebilir. 

http://www.robustel.com/products/app- center/
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8.5. System | User Management

Cihazın internet arayüzüne giriş için kullanıcı 
adı/şifre değişiklik işlemleri bu sekmeden 
yapılır.




