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1988 yılında Ankara’da kurulan GSL, 
endüstriyel otomasyon ve haberleşme 
alanında çözüm sunan bir distribütörlük 
ve mühendislik firmasıdır.  Ankara ve 
İstanbul ofislerinden hizmet veren GSL, 
ISO ve TSE tescilli teknik servisi, sertifikalı 
uzman ekibi ve 30 yılı aşkın tecrübesiyle 
faaliyet göstermekte, bu alanda en üstün 
kalitede hizmet sunmayı hedeflemektedir.  
Satış öncesi danışmanlıktan satış sonrası 
teknik desteğe her aşamada müşterisinin 
yanında bulunan GSL, Türkiye’nin dört bir 
yanında çok çesitli endüstriyel projelere katkı 
vermeye devam ediyor.

GSL, 2003 yılında Türkiye piyasasıyla 
tanıştırdıgı günden bu yana, otomasyon 
ve haberlesme ekipmanlarının lider 
üreticilerinden Moxa’nın Türkiye 
distribütörlüğünü başarıyla sürdürmektedir. 
Bunun yanı sıra son yıllarda Robustel, Kyland, 
Digi ve Ekosinerji gibi yine sektörün önde 
gelen üreticileriyle distribütörlük anlaşmaları 
yapmıştır. Bu markalar sayesinde her türlü 
otomasyon ve haberleşme ihtiyacına cevap 
verebilecek, uyumlu ve birbirini tamamlayıcı 
bir ürün portföyü oluşturmuştur. Stok 
bulundurması ve Online Satış sitesi 
sayesinde, sunduğu çözümlere kolay ve hızlı 
erişim sağlamaktadır.
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Ürün Tedarik

Haftalık sevkiyatlar, 200’den fazla modelde stoktan teslim 
imkanı ile ihtiyacınız olan çözüme en kısa sürede ulaşmanızı 
hedefliyoruz. 

Proje Danışmanlık

Uygulama ihtiyaçlarınız doğrultusunda en uygun sistem 
tasarımlarını sunuyor, en maliyet etkin çözümü sizlerle 
birlikte oluşturuyoruz. Projelerinizde fiyat koruması 
sağlıyoruz.

Teknik Destek

Uzman ve sertifikalı mühendis kadromuzla, sunduğumuz 
çözümlerin kurulumu, konfigürasyonu veya olası arıza 
durumlarında hızlı ve güçlü müdahale ediyor, sorunsuz 
işletime destek veriyoruz.

Endüstriyel Network Eğitimleri
 
Sunduğumuz uygulamalı, sertifikalı eğitimlerle saha 
ekibinizin endüstriyel ağlar üzerindeki yetkinliğini artırıyor, 
ekibinizi güçlendiriyoruz. 

Online Satış
 
Çözümlerimizi birkaç tıkla, hemen alabilmeniz için Online 
Satış sitemizde size özel fiyatlar, ücretsiz kargo ve taksitli 
ödeme avantajlarıyla alışveriş imkanı sunuyoruz.

Hizmetlerimiz
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Uygulama
Örnekleri

Enerji    AYEDAŞ SCADA Altyapı Adaptasyon Projesi

Aralık 2022

AYEDAŞ’ın SCADA altyapı adaptasyonunun 3. fazı kapsamında, enerji hatlarının SCADA panolarında 
bulunan bütün koruma röle ve ekipmanlarının IEC 61850-3‘e uyumlu olması istendi. 

Buna ek olarak koruma rölelerinde kapalı devre haberleşme altyapısı ile erişim sağlanması, rölelerinin 
fiber hat ile yedekli olarak, panoda bulunan RTU ve router cihazlarının ise Ethernet üzerinden güvenilir bir 
şekilde haberleşmesine ihtiyaç duyuldu. Bunun için halka topolojisinde fiber hatlarla istenen fiziksel yapıyı 
sağlamak gerekiyordu.

Robustel R1510
Endüstriyel 4G Router

KULLANILAN ÜRÜNLER

Kyland SICOM3009A
Layer 2 Yönetilebilir 

Ethernet Switch

GSL NASIL KATKIDA BULUNDU?

AYEDAŞ 3. Faz SCADA Altyapı Adaptasyon Projesi’nde koruma 
rölelerinin isterlere uygun olarak halka topolojisinde birbirine yedekli 
f iber hat ile bağlanması için GSL, Kyland’in endüstriyel ve yönetilebilir 
Ethernet anahtarları SICOM3009A modeli temin etti. Panoda bulunan 
RTU ve röleleri ağa bağlayan bu Ethernet anahtarlarının SCADA’ya IEC-
104 ve Modbus TCP protokolüyle iletilmesinde ise Robustel’in stabil 
4G haberleşme sunan, protokol gateway özellikli router modeli R1510 
sunuldu. Buna ek olarak kurulum ve konfigürasyonda teknik destek 
verildi.

Projede seçilen ürünlerin tercih edilmesinde aşağıdaki özellikleri etkili oldu:
•	 Kyland Ethernet switchlerin IEC-61850 sertifikası
•	 Kyland Ethernet switchlerin DT-Ring, DRP ve RSTP protokol desteği
•	 Routerların IEC-104 ve Modbus gateway desteği
•	 Routerların sunduğu stabil 4G haberleşme performansı
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Arkun HES PLC – SCADA Haberleşme Sistemi Projesi    Enerji

Ekim 2020

Uygulama
Örnekleri

3 adet 78 MW kapasiteli ana santral ile 2 adet 5,4 MW kapasiteli cansuyu santralinden oluşan Arkun 
Hidroelektrik Santrali’nde ana santraller ile cansuyu santralleri arasında haberleşmenin sağlanması, 
buralarda toplanan bilgilerin de SCADA sistemine aktarılmasına ihtiyaç duyuldu. 

Bu işlemler için gerekli iletişimin sağlanması ise, fiber ve Ethernet tabanlı bir ağ kurulmasıyla mümkündü. 
Kurulacak ağa uzaktan erişim ile ağ üzerindeki haberleşmeyi sağlayan cihazların enerji santrallerinin 
ortam koşullarına ve izolasyon standartlarına uygun olması istendi.

GSL NASIL KATKIDA BULUNDU?

Projede, sistem duruş süresini milisaniye mertebesinde tutan 
Turbo Ring teknolojisi ve VLAN destekleyen, single mode fiber 
portlu Moxa yönetilebilir Ethernet switch ürünleri sunuldu. GSL 
projeye haberleşme ekipmanları konusunda tedarik, danışmanlık 
ve kurulum desteği verdi.

Projede Moxa RedBox EDS-505A ve EDS-508A serilerinin tercih edilmesinde aşağıdaki özellikleri önemli 
bir etken oldu:
•	 Turbo Ring yedeklilik ve 802.1Q VLAN teknolojileri desteklemeleri
•	 EtherNet/IP ve Modbus TCP gibi endüstriyel protokollere entegre olabilmesi
•	 Enerji santrallerine ve izolasyon standartlarına uygun endüstriyel tasarımı

EDS-505A-SS-SC
5-port Yönetilebilir 

Fiber Ethernet Switch

KULLANILAN ÜRÜNLER

EDS-508A-SS-SC
8-port Yönetilebilir 

Fiber Ethernet Switch
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Uygulama
Örnekleri

Enerji    Mobil Trafo Merkezlerinde HSR Yedekliliği

Ekim 2018

Bir trafo merkezi inşası, bölgedeki güç talebi, konum, kaynak ihtiyacı ve talepteki değişikliklere bağlıdır. 
Mobil trafo merkezleri, geçici güç ihtiyaçlarını karşılamak için ideal çözümlerdir. Europower, farklı treyler ve 
yarı römork modellerinde EuroMobil trafo merkezleri sunarak güvenilir mobil enerji kaynağı sağlamaktadır. 

EuroMobil, IEC 61850 standardına uygun haberleşme ağıyla donatılmıştır ve yedekli çalışma için IEC 
62439’a uyumlu bir “Redundancy Box” kullanır. Ayrıca, mobil trafo merkezi içinde yer alan cihazların 
uyumlu şekilde çalışması da oldukça önemlidir.

GSL NASIL KATKIDA BULUNDU?

6 adet EuroMobil trafo merkezinde ihtiyaç duyulan Redundancy 
Box donanımları GSL tarafından tedarik edildi. GSL, bu ihtiyaca 
Moxa’nın full Gigabit yönetilebilir RedBox çözümü PT-G503-PHR-PTP 
serisiyle cevap verdi. Buna ek olarak PT-G503-PHR-PTP’nin bu trafo 
merkezlerinde kullanılan cihazlarla uyumluluk testi, GSL mühendisleri 
tarafından gerçekleştirildi. Böylece aynı halka üzerinde yer alacak, 
ancak PRP mekanizmaları farklılık gösterebilecek Ethernet switch, 
röle ve benzeri cihazların Moxa RedBox’larıyla sorunsuz haberleşme 
sağlayacağı güvenceye alınmış oldu.

Projede Moxa’nın RedBox tercih edilmesinde aşağıdaki özellikleri önemli etken oldu:
•	 IEC 61850-3, IEEE 1613 (trafo merkezleri) uyumluluğu
•	 IEC 62439-3 Clause 4 (PRP) ve Clause 5 (HSR) uyumluluğu
•	 PRP/HSR Coupling ve QuadBox fonksiyonları desteği

Moxa PT-G503-PHR-PTP
IEC 61850-3/62439-3 

Redundancy Box

KULLANILAN ÜRÜNLER
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BOTAŞ Boru Hattı İzleme Projesi    Petrol & Doğal Gaz

Haziran 2019

Uygulama
Örnekleri

BOTAŞ işletmelerine ait Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan doğal gaz boru hatlarında takip sisteminin 
kurulum ve revizyonu kapsamında, sahada bulunan analog/digital sensör verileri ile seri tabanlı IED’lerin 
Ethernet (TCP / IP) ağına entegre edilmesine ihtiyaç duyuldu.

Bu kapsamda, IEC62443 ve SSL/SSH gibi en üst güvenlik sertifikalarına sahip MOXA endüstriyel seri cihaz 
sunucuları ile birlikte ATEX Zone 2 sertifikasına sahip uzak I/O modülleri, Kyland Opal serisi yönetilemez 
endüstriyel Ethernet switch üzerinden toplanıp, BOTAŞ Ethernet ağına dahil edildi.

GSL NASIL KATKIDA BULUNDU?

GSL, doğal gaz boru hatlarının kurulumunda Türkiye çapında 
birçok altyapıda kullanılmakta olan Moxa ve Kyland cihazları 
ile çözüm sağladı. Ürünlerin tesliminden itibaren, kurulum, 
konfigürasyon ve teknik destek aşamalarının her birinde GSL’nin 
sertifikalı uzman ekibi destek sundu.

Projede Moxa ve Kyland’e ait bu ürünlerin tercih edilmesinde ürünlerin aşağıdaki özellikleri etkili oldu:
•	 5 yıl garanti süresi
•	 Ürünlerin endüstriyel düzeyde sağlamlıklarını tescilleyen sertifikaları
•	 GSL’nin hızlı teslimatı ve güçlü teknik destek sistemi

Moxa NPort 6650
RS-232/422/485 Secure 

Terminal Server

KULLANILAN ÜRÜNLER

Moxa ioLogik E1213 / 
ioLogik E1240

Ethernet Remote I/O

Kyland Opal8-E-8T-LV-LV
Yönetilemez Ethernet Switch
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Tren vagonlarının ve hatların durum bilgisi bu sistemde toplanır. CCTV görüntüleri bu projede video 
encoder yoluyla analog verilerden dijitale dönüştürülür, tren verileriyle birlikte yönetilebilir EN50155 
Ethernet switch üzerinden makiniste aktarılır. M4 hattındaki araçlarda bu amaçla Kyland Aquam8012A 
Serisi EN50155 Ethernet switchler kullanıldı. GSL ürün tedarikinin yanı sıra kurulum ve konfigürasyon 
desteği ile teknik destek sundu.

Uygulama
Örnekleri

                          Metro İstanbul M4 Hattı Tren İçi CCTV & PIS Haberleşme 
                          Sistemi
Raylı Sistem

Mayıs 2023

Metro hatlarında çalışan trenlerde, tren verileri ve video encoder üzerinden CCTV kayıtlarının makinist 
bilgilendirme ekranına ve yolcu bilgilendirme sistemine aktarımı için, EN50155 raylı sistem standartlarına 
uygun yönetilebilir Ethernet switchler kullanılır. İstanbul’da M4 Kadıköy – Sabiha Gökçen metro hattında 
çalışan araçlarda da buna ihtiyaç duyuldu.

Aquam8012A-9T-H6-H6
Yönetilebilir EN50155 

Ethernet Switch

KULLANILAN ÜRÜNLER
GSL NASIL KATKIDA BULUNDU?

Makinist bilgilendirme ekranı, makinistin CCTV görüntülerine 
ulaşmasını ve tren içinde bulunan ekranlara yolcu bilgilendirme 
sistemi (PIS) üzerinden gösterilen görüntülere erişimi sağlar. Aynı 
zamanda Tren Kontrol Yönetim Sistemi (TCMS)’nin de görüntülendiği 
ekrandır. 

Projede Kyland Aquam8012A tercih edilmesinde aşağıdaki özellikleri etkili oldu:
•	 Raylı sistem standartlarına uygunluğunu onaylayan EN50155 sertifikası
•	 IP65/67 koruma sınıfı kasası, test sürecinde deneyimlenen kolay kullanım ve stabil haberleşme
•	 Kyland Aquam serisinin dünya çapında kapsamlı proje referansları
•	 Muadillerine göre daha maliyet etkin bir çözüm sunması
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Gebze İzmir Otoyolu Akıllı Ulaşım Network Sistemi    Ulaşım

2016

Uygulama
Örnekleri

Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu Akıllı Ulaşım Sistemi, otoyol, köprü geçişleri ve bağlantı yolları boyunca yer 
alan sensörler ve kameralar aracılığıyla trafik güvenliğinin arttırılması için kullanılmaktadır. Sistem, yol ve 
hava durumu verilerini işleyerek sürücüleri uyarı işaretleriyle bilgilendirir. Fiber optik omurga, meteoroloji 
istasyonları, değişken mesaj işaretleri, kapalı devre televizyon kamera sistemi, hareket algılama sistemleri 
ve merkezi kontrol yazılımı gibi bileşenlerden oluşur.

Bu uygulama için endüstriyel Ethernet switch kullanılarak sağlam bir ağ oluşturulması hedeflenmiştir. 
Sistemde herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına yedeklilik akıllı ulaşım sistemlerinde oldukça önemlidir.

GSL NASIL KATKIDA BULUNDU?

GSL, söz konusu sistemin yedekli ve endüstriyel ağ tasarımında 
aktif rol alarak yol boyunca kullanılabilecek, ihtiyaca en uygun 
ürünlerin seçimine rehberlik etmiştir. Belirli kilometreler arasında 
aşama aşama ilerleyen projede en az aksaklık yaşanması için lojistik 
destekte bulunmuş, konfigürasyon aşamasında meydana gelebilen 
aksaklıklarda da teknik destek vermiştir.

Bu çözümde Moxa’nın tercih edilmesinde ürünlerin aşağıdaki özellikleri etkili oldu:
•	 Turbo Ring topolojisi yoluyla ağ yedekliliği ve 20 ms mertebesinde düşük geri kazanım sürelerinde 

haberleşmeyi sürdürebilmesi
•	 Endüstriyel koşullara dayanıklı bir Ethernet ağı kurulmasını sağlayan sertifikalı ürünler olması

Moxa EDS-205A Serisi
Yönetilemez Ethernet Switch

KULLANILAN ÜRÜNLER

Moxa IKS-6726A /
IKS-6728A Serisi

Modüler Yönetilebilir 
Ethernet Switch

Moxa IM-6700A Serisi
Fast Ethernet Modülü
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Uygulama
Örnekleri

Su Arıtma    Hilvan İçme Suyu Arıtma Tesisi Haberleşme Sistemi

Eylül 2022

Atatürk Baraj Gölü’nden alınan suyu arıtarak ilçeye günde 15.000 m³ içme suyu sağlayan Hilvan İçme Suyu 
Arıtma Tesisi’nin merkezi bir noktadan idaresi ve işletimi için SCADA merkezi otomasyon sistemine ihtiyaç 
duyuldu. Tesisteki kontrol ve ölçüm ekipmanlarından alınan verilerin işlenmesi, gerektiğinde müdahale 
edilebilmesi için ise bölgesel kontrol panoları konumlandırıldı. 

Tüm üniteler ve ana ekipmanlar otomasyon sistemiyle bağlantılı hale getirilerek arıza durumları için alarm 
sistemi sağlandı.

Kyland SICOM3000A
Layer 2 Yönetilebilir 

Endüstriyel Ethernet Switch
SFP Modülü

KULLANILAN ÜRÜNLER
GSL NASIL KATKIDA BULUNDU?

Tesiste panoların fiber optik haberleşmesi için GSL, PROFINET destekli 
Kyland yönetilebilir Ethernet switchler ve bunlar üzerinde kullanılan, 
40 km’ye kadar mesafede fiber optik haberleşme sunan single mode 
fiber SFP modüller sağladı. Böylece uç cihazlardan gelen PROFINET 
ve I/O verileri ile HMI panellerden gelen veriler, yedekli bir ring yapısı 

Projede Kyland SICOM3000A tercih edilmesinde şu özellikler etkili oldu:
•	 PROFINET protokol ve I/O arayüz desteği
•	 Single mode fiber optik destekli hesaplı model seçenekleri
•	 DT-Ring özelliği ile sistem duruş süresinin en az tutulabilmesi

kurularak merkez PROFINET master cihaza aktarıldı. Kritik bir haberleşme söz konusu olduğu için bu 
haberleşmede RSTP’den daha düşük sistem duruş süresine sahip Kyland DT-Ring teknolojisi kullanıldı.

GSL proje sürecinde topolojinin oluşturulmasında danışmanlık sunarken, kurulum ve konfigürasyon 
aşamasında da teknik destek sağladı.
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Robustel R3000 Lite
Endüstriyel 4G VPN Router

KULLANILAN ÜRÜNLER
GSL NASIL KATKIDA BULUNDU?

GSL, atık su terfi merkezlerinde toplanan verilerin SCADA’ya 
aktarılmasında Robustel R3000 Lite serisi ile çözüm sağladı. Ürünlerin 
tesliminden itibaren, kurulum, konfigürasyon ve teknik destek 
aşamalarının her birinde GSL’nin sertifikalı uzman ekibi destek sundu. 

TESKİ Atık Su Terfi Merkezleri SCADA Haberleşme Sistemi    Atık Su

2016 – 2019

Uygulama
Örnekleri

TESKİ atık su terfi istasyonlarında terfi edilen suyun basıncı, seviye ve pompa durum bilgileri, çalışma 
saatleri gibi verilerin merkezdeki SCADA’ya aktarılması amaçlandı. Atık su terfi istasyonlarında veriler 
çoğunlukla PLC’ler tarafından toplanırken, merkez SCADA ile haberleşme için ise zorlu ortam koşullarına 
dayanıklı, endüstriyel bir routera ihtiyaç duyuldu. 

PLC bulunmayan noktalarda ise uç cihazlardan gelen Modbus RTU verilerinin, kullanılacak router üzerinde 
protokol dönüşümü yapılarak, Modbus TCP’ye çevrilmiş halde SCADA’ya iletilmesi istendi.

Projede Robustel R3000 Lite serisi tercih edilmesinde şu özellikler etkili oldu:
•	 Zorlu ortam koşullarına dayanıklı , endüstriyel router olması
•	 Modbus protokol dönüşümünü desteklemesi
•	 Kurulum ve konfigürasyon kolaylığı

TESKİ’den bir mühendis, GSL’den aldıkları hizmeti şöyle değerlendirdi:

“[GSL ekibi] teknik destek anlamında hızlı ve sorunu çözme adına bizimle iletişim halinde olduğundan, 
ürünleri tanımamızı ve kullanışlı olmasını anlamamızı sağladı. Farklı bir uygulama da olsa teknik olarak 
bilgi paylaşıldı. Memnuniyetin temelinin de ürün sonrası gösterilen ilgi ve alaka olduğunu düşünüyorum. 
Bazen teknik olarak yetersiz kaldığımızda [personelinizin] çözüm adına uğraşları için TESKİ adına ayrıca 
teşekkür ediyorum.”



16

Uygulama
Örnekleri

                            Makine Üretim Tesisi Robotik Tezgah 
                            Besleme Sistemi
Fabrika
Otomasyonu

Nisan 2021

Eriş Makina’nın geliştirdiği Tendvision robotik tezgah besleme sistemi, bir “akıllı tezgah besleme 
çözümü”dür. Bu çözüm kendi kendine dengede durabilen her türlü iş parçasını herhangi çeşit bir 
makinaya besleyebilir, alana göre tasarlanabilir, akıllı kamera yazılımı ve kullanıcı ekranı sağlar. Çözüm 
CNC makinasının hammadde ihtiyacı ve işlenen malzemelerin istiflenmesini kontrol ihtiyacını ortadan 
kaldırır. 

Tendvision’ın doğru çalışması için ise robotun anlık verilerinin sağlıklı biçimde alınması, sistemin 
çalışma yapısının her an her yerden kontrol edilebilmesi ve kontrol panosundaki kontrolörlerin mevcut 
konfigürasyon ayarlarının gerektiğinde değiştirilebilmesi gerekir.

Robustel R1520-4L
Endüstriyel 4G VPN Router

KULLANILAN ÜRÜNLER

Robustel Cloud Manager 
Service (RCMS)
Bulut ve Cihaz 

Yönetim Platformu

GSL NASIL KATKIDA BULUNDU?

Bu amaçla Tendvision üzerine yerleştirilen Robustel R1520 4G router, 
Robustel RCMS bulut platformunun RobustVPN özelliği kullanılarak 
robota uzaktan erişim sağladı. Uç cihazlara uzaktan bağlantı imkanı, 
robot üzerindeki kamera ve endüstriyel PC aracılığıyla robotun anlık 
verilerini ve sistem durumunu izlemeye, gerektiğinde sistem ayarlarına 
VPN güvenliğinde uzaktan müdahaleye imkan tanıdı.

Uygulamada Robustel R1520 ve RCMS’in kullanılmasında ürün ve yazılımların şu özellikleri etkili oldu:
•	 Sıfır dokunuşla uzaktan cihaz kurulum, konfigürasyon ve yönetimi
•	 Güçlü API entegrasyonları ve protokol destekleri
•	 RobustVPN ile güvenli bağlantılar ve sabit IP
•	 Kullanışlı, uygulamaya göre özelleştirilebilir yazılım özellikleri
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Hakmar Mağazacılık Şubelerinde 
Güvenli Ağ Bağlantısı Kurulumu Perakende

2020 - 2021

İstanbul merkezli Türkiye genelinde 300 mağazası bulunan market zincirinde POS cihazlarından el 
terminallerine, bilgisayarlardan personel telefonlarına kadar her türlü elektronik cihazın internete kesintisiz 
erişebilmesi ve bağlantıların merkezi bir noktadan kontrol edilebilmesi için tüm şubelerinde güvenli 4G 
router/modem çözümü kullanma ihtiyacı ortaya çıktı. 

Router yapılandırması, cihaz konumlarının görüntülenebilmesi ve aynı zamanda fiber bağlantı 
maliyetlerinden de kaçınılması hedeflendi.

GSL NASIL KATKIDA BULUNDU?

GSL ekibi, ihtiyaç duyulan altyapının nasıl ve hangi ürünlerle en maliyet 
etkin biçimde kurulabileceğinin tespiti için incelemeler yaptı. Önerdiği 
4G router çözümlerini sahada test etti. Ürünlerin en kısa zamanda 
teminini sağlayan GSL, şubelerde güvenli ağ bağlantısı kurulumunda 
ve cihazların yapılandırmasında da destek verdi. GSL’nin teknik destek 
ekibi, müşteriden talep gelmesi halinde router kullanımına dair teknik 
destek vermeye devam ediyor.

Uygulama
Örnekleri

Projede Robustel’in VPN destekli endüstriyel 4G router modellerinin tercih edilmesinde cihazların 
aşağıdaki özellikleri etkili oldu:
•	 Router bağlantılarının askıda kalmaması
•	 Router kullanıcı arayüzünün sunduğu kolaylık
•	 Uzak bağlantının kolayca yapılarak merkezden ilgili cihazlara erişilebilmesi
•	 Alan kısıdı olan uygulamalar için elverişli kompakt tasarımı
•	 Robustel’in bulut tabanlı cihaz yönetim platformu RCMS üzerinden kolay erişim, yapılandırma ve cihaz 

kontrolü

Robustel R1510-4L
Endüstriyel 4G VPN Router

KULLANILAN ÜRÜNLER

Robustel Cloud 
Manager Service (RCMS)

Bulut Tabanlı Cihaz 
Yönetim Platformu
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Modüler I/O

Endüstriyel Bilgisayarlar

Gelişmiş Kontrolör ve I/O

Fieldbus Kartları / Çeviriciler

Gerilim Koruyucular

Gömülü Haberleşme Ürünleri

Seri Cihaz Sunucuları

Yazılım

Ethernet Uzatıcılar

Fiber Ethernet Çeviriciler

Endüstriyel Kablosuz LAN

Ağ Güvenliği Donanımları

Endüstriyel Ethernet Switch

Endüstriyel Güvenli Yönlendiriciler

Yazılım / Platform

Seri - Seri Çeviriciler

Endüstriyel Protokol Dönüştürücüler

Seri Port Çoklayıcı Kartlar

Endüstriyel USB Çeviriciler / Çoklayıcılar

Seri Fiber Çeviriciler

Uzak I/O
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Endüstriyel 
Ethernet Switch

ICS-G7848A / ICS-G7850A / ICS-G7852A

ICS-G7826A / ICS-G7828A Serisi

ICS-G7748A / ICS-7750A / ICS-7752A Serisi

Layer 3 Rackmount
Ethernet Switch 

10Gb Omurga
 Switch  Layer 3

Layer 2 Yönetilebilir
 Ethernet Switch  

48G / 48G+2 10GbE / 48G+4 10GbE-port Layer 3 full Gigabit Modüler Yönetilebilir 
Ethernet Switch

24G+2 10 GbE / 24G+4 10GbE-port Layer 3 Full Gigabit Yönetilebilir Ethernet 
Switch

48G / 48G+2 10GbE / 48G+4 10GbE-port Layer 2 Full Gigabit Modüler Yönetilebilir 
Ethernet Switch

• 48’e kadar Gigabit Ethernet porta ek olarak 4 adet 10G Ethernet port

· 52’ye kadar fiber optik bağlantı olanağı (SFP yuvaları)

· 48’e kadar PoE+ port, harici güç kaynağı ile (IM-G7000A- 4PoE modülü)

· Fansız, -10 ila 60°C çalışma sıcaklığı aralığı

· Gelecekte sorunsuz genişleme ve maksimum esneklik için modüler tasarım

· Sürekli işletim için çalışırken değiştirilebilen (hot swap) arayüz ve güç 

modülleri

· Turbo Ring ve Turbo Chain (sistem duruş süresi < 50 ms @ 250 switch), ağ 

yedekliliği için RSTP/STP ve MSTP

· İzolasyonlu, yedekli, evrensel 110/220 VAC aralığa sahip güç girişleri

• Layer 3 yönlendirme ile çoklu LAN segmentleri arası bağlantı desteği

· 24 Gigabit Ethernet porta ek olarak 4 adede kadar 10G Ethernet port

· 28’e kadar fiber optik bağlantı olanağı (SFP yuvaları)

· Fansız, 0 ila 60°C çalışma sıcaklığı aralığı

· Turbo Ring ve Turbo Chain (sistem duruş süresi < 50 ms @ 250 switch), ağ 

yedekliliği için RSTP / STP ve MSTP

· İzolasyonlu, yedekli, evrensel 110/220 VAC aralığa sahip güç girişleri

• 48’e kadar Gigabit Ethernet porta ek olarak 4 adet 10G Ethernet port

· 52’ye kadar fiber optik bağlantı olanağı (SFP yuvaları)

· 48’e kadar PoE+ port, harici güç kaynağı ile (IM-G7000A- 4PoE modülü)

· Fansız, -10 ila 60°C çalışma sıcaklığı aralığı

· Gelecekte sorunsuz genişleme ve maksimum esneklik için modüler tasarım

· Operasyon sürekliliği için çalışırken değiştirilebilen (hot swap) arayüz ve güç 

modülleri

· Turbo Ring ve Turbo Chain (sistem duruş süresi < 50 ms @ 250 switch), ağ 

yedekliliği için RSTP/STP ve MSTP

· İzolasyonlu, yedekli, evrensel 110/220 VAC aralığa sahip güç girişleri
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Endüstriyel 
Ethernet Switch  

MDS-G4012-L3 / MDS-G4020-L3 
/ MDS-G4028-L3

RKS-G4028

Layer 2 Yönetilebilir
 Ethernet Switch 

Layer 3 Yönetilebilir
 Ethernet Switch 

Layer 3 Yönetilebilir 
PoE Switch 

24G+2 10GbE / 24G+4 10GbE-port Layer 2 Full Gigabit Yönetilebilir Ethernet 
Switch

Full Gigabit Modüler Yönetilebilir Ethernet Switch

28G-port (802.3bt PoE Opsiyonlu) Full Gigabit Layer 3 Modüler Yönetilebilir 
Ethernet Switch

• 24 Gigabit Ethernet porta ek olarak 4 adede kadar 10G Ethernet port

· 28’e kadar fiber optik bağlantı olanağı (SFP yuvaları)

· Fansız, 0 ila 60°C çalışma sıcaklığı aralığı

· Turbo Ring ve Turbo Chain (sistem duruş süresi < 50 ms @ 250 switch), ağ 

yedekliliği için RSTP / STP ve MSTP

· İzolasyonlu, yedekli, evrensel 110/220 VAC aralığa sahip güç girişleri

• 12G / 20G / 28G-portlu model seçenekleri

· Layer 3 routing özelliği ile çoklu LAN segmentlerinin bağlanması

· Daha fazla işlevsellik için çok çeşitli arayüzler sunan 4 portlu modüller

· 4 yerleşik 10G Ethernet port opsiyonlu model seçenekleri

· Switch’i kapatmadan modülleri kolaylıkla eklemek veya değiştirmek için araç 

gerektirmeyen tasarım

· Esnek kurulum için ultra kompakt boyut ve çoklu montaj seçenekleri

· Zorlu ortamlarda kullanım için sağlam döküm tasarım

· Farklı platformlarda sorunsuz deneyim için sezgisel, HTML5 tabanlı web 

arayüzü

· CE, FC, NEMA TS2, EN 50121-4 sertifikalı donanımlar

• IEC 62443-4-1’e göre geliştirilmiştir ve IEC 62443-4-2 endüstriyel siber 

güvenlik standartlarına uygundur

· Kolay, görselleştirilmiş endüstriyel ağ yönetimi için MXstudio desteği

· -40 to 75°C çalışma sıcaklık aralığı

· Ağ yedekliliği için Turbo Ring ve Turbo Chain (sistem duruş süresi < 20ms 

@ 250 switch) ve STP/RSTP/MSTP

· Ağlar arasında hassas zaman senkronizasyonu için IEEE 1588 PTP

· Esnek konnektör tipi kombinasyonları için modüler arabirimler

· Port başına 90 W’a kadar çıkış için IEEE 802.3bt PoE desteği

· IEC 61850-3 ve IEEE 1613 ile uyumlu yüksek EMC koruması

ICS-G7526A / ICS-G7528A Serisi
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Endüstriyel 
Ethernet Switch  

PT-G7828

IKS-G6824A

IKS-G6524A Serisi

Layer 3 Yönetilebilir
 Ethernet Switch 

Layer 2 Yönetilebilir
 Ethernet Switch 

Layer 3 Yönetilebilir
 Ethernet Switch 

IEC 61850-3 28-port Layer 3 Full Gigabit Modüler Yönetilebilir Ethernet Switch

24G-port Layer 3 Full Gigabit Yönetilebilir Ethernet Switch

24G-port Layer 2 Full Gigabit Yönetilebilir Ethernet Switch

• IEC 61850-3 Sürüm 2 Sınıf 2 uyumluluğu

· Güç SCADA’sı için IEC 61850-90-4 switch veri modellemesine dayalı gömülü 

MMS sunucusu

· IEEE 1588 hassas zaman protokolü desteği

· Sistem sürekliliği için hot-swap arayüz ve güç modülleri

· Sertifikasyonlar: EN 50121-4, IEC 61850-3 , IEEE 1613

• Geniş ağları değişik alt-ağlara bölebilen, bu sayede veri ve bilgilerin ağlar 

arasında transferini sağlayan Layer 3 switching mekanizması

· 24 adet Gigabit Ethernet port

· 24’e kadar fiber optik bağlantı olanağı (SFP yuvaları)

· Fansız, -40 ila 75°C aralığı çalışma sıcaklığı (T modelleri)

· Ağ yedekliliği için Turbo Ring ve Turbo Chain (sistem duruş süresi < 50 ms @ 

250 switches), RSTP/STP, and MSTP

· Evrensel 110/220 VAC güç kaynağı ile izole yedekli güç girişi

• 24’e kadar fiber optik konektörler (SFP slot)

· Kolay, görselleştirilmiş endüstriyel ağ yönetimi için MXstudio desteği

· Ağ yedekliliği için Turbo Ring ve Turbo Chain (sistem duruş süresi < 20ms @ 

250 switch) ve STP/RSTP/MSTP

· Fansız -40 ila 75°C çalışma sıcaklık aralığı (T modelleri için)

· Evrensel 110/220 VAC güç kaynağı ile izole yedekli güç girişi

· V-ON™ desteğiyle milisaniye düzeyinde çokluyayın verisi ve video kurtarma
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Endüstriyel 
Ethernet Switch  

PT-G7728 Serisi

PT-7528 / PT-7710 / PT-7728 Serisi

Layer 3 Yönetilebilir
 Ethernet Switch 

Layer 2 Yönetilebilir
 Ethernet Switch 

IEC 61850-3 
 Ethernet Switch 

IEC 61850-3/EN 50155 24+4G-port Layer 3 Gigabit Modüler Yönetilebilir 
Rackmount Ethernet Switch

IEC 61850-3 28-port Layer 2 Full Gigabit Modüler Yönetilebilir Ethernet Switch

Layer 2 Yönetilebilir Ethernet Switch

• IEC 61850-3, IEEE 1613 (trafo merkezleri) ve EN50121-4’e (raylı sistem) uyumlu 

• EN50155 isterlerinin bir bölümüyle uyumlu 

• Ağ yedekliliği için Turbo Ring ve Turbo Chain (sistem duruşu < 20ms @ 250 

switch) ve STP/RSTP/MSTP 

• 12 adede kadar portta M12 konektör 

• İzole yedekli güç girişleri, 24 VDC, 48 VDC veya 110/220 VDC/VAC güç besleme 

aralığı 

• PIM-DM ve DVMRP çokluyayın yönlendirme protokolü desteği 

• IEC 61850-3 2. Sürüm 2. Sınıf uyumluluğu

· -40 ila 85 °C çalışma sıcaklık aralığı

· Operasyon sürekliliği için çalışırken değiştirilebilen (hot swap) arayüz ve güç 

modülleri

· IEEE 1588 hassas zaman protokolü desteği

· IEEE C37.238 ve IEC 61850-9-4 güç profillerini destekler

· IEC 62439-3 Clause 4 (PRP) ve Clause 5 (HSR) uyumluluğu

· GOOSE özelliği ile kolay sorun giderme

· Güç SCADA’sı için IEC 61850-90-4 switch veri modellemesine dayalı yerleşik 

MMS server

· IEC 61850-3, IEEE 1613 ve EN50121-4 sertifikalı, EN50155’in bir bölümüne 

uyumlu model seçenekleri 

· Ağ yedekliliği için Turbo Ring ve Turbo Chain (sistem duruşu < 20ms @ 250 

switch) ve STP/RSTP/MSTP 

· 12/24/48 VDC veya 110/220 VDC/VAC güç besleme aralıklı, izole, yedekli güç 

girişleri 

· IEC 62439-3 Clause 4 (PRP) ve Clause 5 (HSR) uyumlu modeller 

· Güç SCADA’sı için IEC 61850-90-4 switch veri modellemesine dayalı yerleşik 

MMS server  

· Belirli modellerde VLAN Unaware özelliğiyle öncelik etiketli paketleri spesifik 

IED’lere gönderebilme  

· Belirli modellerde 12 adede kadar M12 konektörlü portlar 

·-40 ila 85°C çalışma sıcaklık aralığı

PT-7828
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Endüstriyel 
Ethernet Switch  

MDS-G4012 / MDS-G4020 /
MDS-G4028 Serisi

IKS-6726A/IKS-6728A Serisi

IKS-6728A-8PoE Serisi

Rackmount
 Ethernet Switch 

Endüstriyel
PoE Switch 

Layer 2 Yönetilebilir
 Ethernet Switch 

Full Gigabit Modüler Yönetilebilir Ethernet Switch

8+2G Port Layer 2 Yönetilebilir DIN-Ray Ethernet Switch

24+4G-port Gigabit Modüler Yönetilebilir PoE+ Ethernet Switch

• 12G/20G/28G-portlu model seçenekleri

· Switch’i kapatmadan modülleri kolaylıkla eklemek veya değiştirmek için araç 

gerektirmeyen tasarım

· Esnek kurulum için ultra kompakt boyut ve çoklu montaj seçenekleri

· Bakım eforunu en aza indirmek için pasif arka panel

· Zorlu ortamlarda kullanım için sağlam döküm tasarım

· Farklı platformlarda sorunsuz deneyim için sezgisel, HTML5 tabanlı web 

arayüzü

· 4XGS (4 gömülü 10G Ethernet port )opsiyonlu: MDS-G4012-4XGS / 

MDS-G4020-4XGS / MDS-G4028-4XGS modeller

· CE, FC, NEMA TS2, EN 50121-4 sertifikalı donanımlar

• Bakır ve fiber için 2 veya 4 Gigabit porta ek olarak 24 Fast Ethernet port

• TACACS+, SNMPv3, IEEE 802.1X, HTTPS, ve SSH ile gelişmiş ağ güvenliği

• Web tarayıcısı ile kolay ağ yönetimi, CLI, Telnet/seri konsol, Windows Utility 

ve ABC-02-USB

• 24/48 VDC veya 110/220 VAC güç kaynağı ile izole yedekli güç girişi

• 24G-port full Gigabit, Layer 2 veya Layer 3 model seçenekleri

• IEEE 802.3af/at destekli 8 yerleşik PoE+ port 

• 36 W’a kadar PoE+ port başına output

• Beslemeli cihaz analizi için otomatik PoE tanılama

• Yüksek bant genişliği gerektiren haberleşme için 4 Gigabit combo port 

• 720 W tam yükle çalışma için -40 ila 75°C çalışma sıcaklık aralığı
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Endüstriyel 
Ethernet Switch  

EDS-4008 / EDS-4009 Serisi

EDS-4012 / EDS-4014 Serisi

Layer 2 Yönetilebilir
 Ethernet Switch 

Layer 2 Yönetilebilir
 Ethernet Switch 

Layer 2 Yönetilebilir
 Ethernet Switch 

8G/12G/8G+6 2.5GbE-port full Gigabit Yönetilebilir Ethernet Switch, 8 802.3bt 
PoE-port Seçeneği 

8/9-port Yönetilebilir Ethernet Switch, 4 802.3bt PoE-port veya 4 Gigabit Uplink 
Port Seçeneği 

8+4G/8+4G+2 2.5GbE-port Yönetilebilir Ethernet Switch, 8 802.3bt PoE-port 
Seçeneği 

• IEC 62443-4-1’e göre geliştirilmiş IEC 62443-4-2 uyumlu endüstriyel siber 

güvenlik standartlarına uyumlu switch 

• 2.5 Gbps’ye kadar fiber SFP desteğiyle yüksek bant genişliği kabiliyeti 

• Ağ yedekliliği için Turbo Ring ve Turbo Chain (sistem duruşu  < 20ms @ 250 

switch) ve STP/RSTP 

• Port başına 90 W çıkışa kadar IEEE 802.3bt PoE desteği 

• Esnek kurulum için geniş güç giriş seçenekleri 

• Kısıtlı alanlara sığabilmesi için kompakt ve esnek kasa tasarımı 

• Kolay, görsel endüstriyel ağ yönetimi için MXstudio desteği  

• IEC 62443-4-1’e göre geliştirilmiş IEC 62443-4-2 uyumlu endüstriyel siber 

güvenlik standartlarına uyumlu switch 

• Ağ yedekliliği için Turbo Ring ve Turbo Chain (sistem duruşu  < 20ms @ 250 

switch) ve STP/RSTP 

• Port başına 90 W çıkışa kadar IEEE 802.3bt PoE desteği 

• Esnek kurulum için geniş güç giriş seçenekleri 

• Kısıtlı alanlara sığabilmesi için kompakt ve esnek kasa tasarımı 

• Kolay, görsel endüstriyel ağ yönetimi için MXstudio desteği  

• IEC 62443-4-1’e göre geliştirilmiş IEC 62443-4-2 uyumlu endüstriyel siber 

güvenlik standartlarına uyumlu switch 

• 2.5 Gbps’ye kadar fiber SFP desteğiyle yüksek bant genişliği kabiliyeti 

• Ağ yedekliliği için Turbo Ring ve Turbo Chain (sistem duruşu  < 20ms @ 250 

switch) ve STP/RSTP 

• Port başına 90 W çıkışa kadar IEEE 802.3bt PoE desteği 

• Esnek kurulum için geniş güç giriş seçenekleri 

• Kısıtlı alanlara sığabilmesi için kompakt ve esnek kasa tasarımı 

• Kolay, görsel endüstriyel ağ yönetimi için MXstudio desteği 

EDS-G4008 / EDS-G4012 / EDS-G4014 Serisi
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Endüstriyel 
Ethernet Switch  

EDS-600 Serisi

TSN-G5004 / TSN-G5008 Serisi

ToughNet Serisi

Layer 2 Yönetilebilir
 Ethernet Switch 

EN50155 
 Ethernet Switch 

Yönetilebilir DIN-Ray-  
Ethernet Switch  

8, 8+3G, 16, 16+3G-port Kompakt Modüler Yönetilebilir Ethernet Switch

4G/8G-port Full Gigabit Yönetilebilir Ethernet Switch

EN50155 Gigabit Ethernet Switch

• Kompakt bir switch üzerinde 19 adede kadar fiber optik bağlantı imkanı 

sunan model seçenekleri

• 4-port bakır/fiber port kombinasyonlarına sahip modüllere uygun tasarım 

(CM-600 Serisi)

• Ağ güvenliği için TACACS+, SNMPv3, IEEE 802.1X, HTTPS, ve SSH desteği 

ağ yönetimi

• -40 ila 75°C geniş çalışma sıcaklık aralığı sunan model seçenekleri

• Kısıtlı alana rahatça sığabilecek kompakt ve esnek tasarım

· Kolay cihaz konfigürasyon ve yönetimi için web tabanlı 

· IEC 62443’e uyumlu güvenlik özellikleri

· IP40 sınıfı metal kasa

· -10 ila 60°C çalışma sıcaklığı 

· Standart Ethernet Time-Sensitive Networking (TSN) teknolojisini kullanan 

gerçek zamanlı iletişime uyumlu tasarım

• PoE portlu modeller de dahil 24’e kadar port kombinasyonlarına sahip, 

yönetilebilir veya yönetilemez, giriş seviyesi, Layer 2 veya Layer 3 özellikleri 

bulunan model seçenekleri

• Opsiyonel bypass röle işlevine de sahip Gigabit portlu modeller 

• 24 ila 110 VDC’ye çıkan geniş güç besleme aralığı, izolasyonlu güç besleme

• EN 50155 standardının temel şartlarına uyumlu switch’ler

• Ağ yedekliliği için Turbo Ring ve Turbo Chain (sistem duruş süresi < 20 ms @ 

250 switch), ve STP/RSTP/MSTP

• -40 ila 75°C geniş çalışma sıcaklık aralığı
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Endüstriyel 
Ethernet Switch  

EDS-518E / EDS-528E Serisi

EDS-510E Serisi

Layer 2 Yönetilebilir
 Ethernet Switch 

Layer 2 Yönetilebilir
 Ethernet Switch 

Layer 2 Yönetilebilir
 Ethernet Switch 

8G/12G/16G-port Full Gigabit Yönetilebilir Ethernet Switch

14+4G / 24+4G-port Gigabit Yönetilebilir Ethernet Switch

7+3G-port Gigabit Yönetilebilir Ethernet Switch

• 12 adede kadar 10/100/1000BaseT(x) port ile 4 adede kadar 100/1000BaseSFP 

port içeren model seçenekleri 

• Ağ yedekliliği için Turbo Ring ve Turbo Chain (sistem duruş süresi < 50 ms @  

250 switch), RSTP/STP ve MSTP desteği

• Ağ güvenliği için RADIUS, TACACS+, SNMPv3, IEEE 802.1X, HTTPS, SSH desteği

• Cihaz yönetimi ve denetimi için EtherNet/IP, PROFINET, Modbus/TCP desteği

• 4 Gigabit artı 24’e kadar fiber veya bakır Ethernet port  

• Ağ yedekliliği için Turbo Ring ve Turbo Chain (sistem duruşu  < 20ms @ 250 

switch) ve STP/RSTP/MSTP 

• RADIUS, TACACS+, MAB Authentication, SNMPv3, IEEE 802.1X, MAC ACL, 

• HTTPS, SSH, ve yapışkan MAC-adresleri ile gelişmiş güvenlik  

• IEC 62443’ü temel alan güvenlik özellikleri 

• EtherNet/IP, PROFINET ve Modbus TCP protokol desteği  

• Kolay, görsel endüstriyel ağ yönetimi için MXstudio desteği 

• Yedekli halka topolojisi veya uplink için 3 Gigabit Ethernet port

• Ağ yedekliliği için Turbo Ring ve Turbo Chain (sistem duruş süresi < 20 ms @ 

250 switch), RSTP/STP ve MSTP desteği

• RADIUS, TACACS+, MAB Authentication, SNMPv3, IEEE 802.1X, MAC ACL, 

HTTPS, SSH ve yapışkan MAC-adresleri ile gelişmiş güvenlik

• Cihaz yönetimi ve denetimi için EtherNet/IP, PROFINET, Modbus/TCP desteği

• -40 ila 75°C geniş çalışma sıcaklık aralığı sunan model seçenekleri

EDS-G508E / EDS-G512E / EDS-G516E Serisi

EDS-G509 Serisi Layer 2 Yönetilebilir
 Ethernet Switch  

Endüstriyel Full Gigabit Yönetilebilir Ethernet Switch, 9’a kadar Gigabit, 5’e 
kadar Combo Gigabit Port

• Mesafe uzatma ve elektriksel gürültüden koruma için fiber optik seçenekler

• TACACS+, SNMPv3, IEEE 802.1X, HTTPS ve SSH güvenlik fonksiyonları

• Web tarayıcı, CLI, Telnet/seri konsol, Windows utility veya ABC-01 üzerinden 

ağ yönetimi
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Endüstriyel 
Ethernet Switch  

EDS-505A / EDS-508A Serisi

EDS-510A / EDS-516A / EDS-518A Serisi Layer 2 Yönetilebilir
 Ethernet Switch 

Layer 2 Yönetilebilir
 Ethernet Switch 

5 ve 8-port Layer 2 Yönetilebilir Ethernet Switch

7+3G / 16 / 16+2G-port Gigabit Yönetilebilir Ethernet Switch

• Ağ yedeklemesi için Redundant Gigabit Turbo Ring, Turbo Chain, RSTP/STP 

ve MSTP*

· TACACS+, SNMPv3, IEEE 802.1X, HTTPS, ve SSH ile gelişmiş ağ güvenliği

· Web tarayıcısı, CLI, Telnet/seri konsol, Windows, ABC-01 ile ağ yönetimi

· Kolay ve görselleştirilmiş endüstriyel ağ yönetimi için MXstudio

• Yedekli halka topolojisi için 2 Gigabit Ethernet port ve uplink için 1 Gigabit 

Ethernet port

· Turbo Ring ve Turbo Chain (geri kazanım zamanı < 20 ms) ve RSTP/STP (IEEE 

802.1w/D) desteği ile yüksek sistem güvenliği.

· Ağ güvenliği için TACACS+, SNMPv3, IEEE 802.1X, HTTPS ve SSH desteği

· Web tarayıcısı, CLI, Telnet/seri konsol, Windows, ABC-01 ile ağ yönetimi

Layer 2 Yönetilebilir
 Ethernet Switch 

5 ve 8-port Giriş Seviyesi Yönetilebilir Ethernet Switch, PROFINET-etkin, 
EtherNET / IP-etkin, PTP Destekli Model Seçenekleri

• Ana fonksiyonların hızlı ayarı için Command Line Interface (CLI)

· IPv6 Ready logo ödüllü (IPv6 Logo Committee sertifikalı)

· Değişik tarifelerle IP adres ataması için DHCP Option 82

· Ağ yedeklemesi için Gigabit Turbo Ring, Turbo Chain ve RSTP/STP

· SNMPv1/v2c/v3 ve RMON ile verimli ağ yönetimi ve görüntüleme

EDS-405A / EDS-408A Serisi

EDS-P506E-4PoE Serisi Endüstriyel
PoE Switch 

4+2G-Port Gigabit PoE+ Yönetilebilir Ethernet Switch, 4 IEEE 802.3af/at 
PoE+ Port

• IEEE 802.3af/at standartlarına uyumlu yerleşik 4 PoE+ port 

• 60 W’a kadar PoE+ port güç besleme

• Dış mekan koşullarına yönelik 4 kV LAN aşırı akım koruması 

• Güç beslenen uç cihazlar için PoE teşhis/analiz

• Yüksek bant genişliği ve uzun mesafeyle iletişim için 2 Gigabit combo port 

• -40°C ile 75°C’de tam yük PoE+ ile 180 W’ta çalışır
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Endüstriyel 
Ethernet Switch  

EDS-P510A-8PoE Serisi Endüstriyel
PoE Switch 

8+2G-port Gigabit PoE+ Yönetilebilir Ethernet Switch, 8 IEEE 802.3af/at PoE+ 
port

•  IEEE 802.3af/at standartlarıyla uyumlu, yerleşik 8 PoE+ port

• PoE+ port başına 36 W’a kadar güç

• Uç dış mekan koşullarına yönelik 3 kV LAN aşırı akım koruması

• Beslenen cihaz modu analizi için PoE tanılama

• -40 ila 75°C çalışma sıcaklık aralığında 240 W tam PoE+ yükleme ile çalışır 

• Yüksek bant genişliği ve uzun mesafe haberleşme için 2 Gigabit combo port 

PT-G503-PHR-PTP Serisi

PT-G503-PHR-PTP Serisi

PT-508/PT-510 Serisi

IEC 61850-3 
Redundancy Box

PoE+ Gigabit Yönetilebilir 
Ethernet Switch

Endüstriyel Full Gigabit Yönetilebilir Ethernet Switch, 9’a kadar Gigabit, 5’e 
kadar Combo Gigabit Port

IEC 61850-3 8 veya 10 Port Yönetilebilir DIN-Ray Ethernet Switch

• IEC 61850-3, IEEE 1613, IEC 62439-3 Clause 4 (PRP) ve Clause 5 (HSR) uyumlu 

• PRP/HSR Coupling ve QuadBox işlev desteği 

• Lokal erişime ayrılmış Ethernet konsolu 

• Güç SCADA’sı için IEC 61850-90-4 switch veri modellemesine dayalı yerleşik 

MMS server  

• Donanım tabanlı IEEE 1588v2 PTP desteği 

• NERC CIP’e uyumlu sistem geliştirmeye hazır 

• 24 VDC, 48 VDC, or 110/220 VDC/VAC güç besleme seçenekleri 

• -40 ila 85°C çalışma sıcaklık aralığı

• Ana yönetilebilir fonksiyonların kolaylıkla tanımlanması ve kontrolü için 

Command Line Interface (CLI)

• Öncelik etiketine sahip yayınların belirli cihazlar tarafından alınabilmesi 

• DHCP Option 82 ile değişik tarifelerde IP adres atanması

• EtherNet/IP ve Modbus/TCP endüstriyel Ethernet protokol desteği

• IEEE 802.3ad, LACP ile optimum bant aralığı kullanımı

• Bant aralığı yönetimi sayesinde öngörülemeyen ağ durumlarına karşı önlem

• Multi-port mirroring ile online hata giderme, E-posta ve röle ile uyarı sistemi
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Endüstriyel 
Ethernet Switch  

SDS-3008 / SDS-3016 Serisi Akıllı Ethernet Switch

Endüstriyel 8 ve 16-port Akıllı Ethernet Switch

• Dar alanlara sığabilmek üzere tasarlanmış kompakt kasa

· Kolay cihaz yapılandırma ve yönetimi için web tabanlı görsel kullanıcı ara 

yüzü

· HMI/SCADA sistemlerinde kolay entegrasyon ve denetleme için EtherNet/IP, 

PROFINET, ve Modbus/TCP endüstriyel protokol desteği

· Ağ yedekliliği için RSTP/STP desteği

· Cihaz düzeyinde güvenlik garantisi için IEC 62443-4-2 Level 1 uyumluluğu

IM-6700A Serisi

10Gb Omurga 
Switch Modülleri 

Rackmount Ethernet 
Switch Modülleri

24+2G/24+4G-port Modüler Yönetilebilir Ethernet Switch

IKS-6726A/IKS-6728A/IKS-6728A-8PoE Serisi Switch için Fast 
Ethernet Modülü

• Çalışırken değiştirilebilen (hot-swappable) tasarım

• Yüksek port yoğunluğuna sahip switchler için port kombinasyonları

• Bakır veya SFP fiber optik konektörler üzerinden 48’e kadar Gigabit Ethernet 

bağlantısı

• Bakır veya fiber optik (SC / ST / LC) konektörler

• 6 veya 8-port Fast Ethernet, fiber modüller

• İhtiyaca yönelik port kombinasyonu oluşturabilme imkanı

IM-G7000A Serisi

PM-7200/7500  Serisi IEC 61850-3 Ethernet 
Switch Modülleri

PowerTrans Serisi ve PT-7528-24TX Rackmount Ethernet Switch Modelleri için 
Gigabit ve Fast Ethernet Modülleri

• 40 ila 85°C geniş çalışma sıcaklık aralığı 

• IEC 61850-3 ve IEEE 1613 uyumluluğu



30

Endüstriyel 
Ethernet Switch  

EDS-G205A Serisi

EDS-G308 Serisi

EDS-G205-1GTXSFP Serisi

Yönetilemez DIN-Ray 
Ethernet Switch

Yönetilemez DIN-Ray 
Ethernet Switch

Yönetilemez DIN-Ray 
Ethernet Switch

5-Port Full Gigabit Yönetilemez Ethernet Switch, 4 IEEE 802.3af/at 
PoE+ Port

8G-port Full Gigabit Yönetilemez Ethernet Switch

5G-port Full Gigabit Yönetilemez Ethernet Switch

• 5’i de full Gigabit özellikte Ethernet port desteği 

• IEEE 802.3af/at, PoE+ standartlarına uyumluluk 

• 9,6 KB jumbo frame desteği

• Akıllı güç tüketim tespit ve sınıflandırması

• Akıllı PoE aşırı akım ve kısa devre koruması

• -40 ila 75°C çalışma sıcaklık aralığı sunan model seçenekleri

• 8 Gigabit Ethernet port

• Mesafe artırmak ve elektrik arka planı koruması sağlamak için fiber optik 

seçeneği 

• Çift yedekli 12/24/48 VDC güç girdisi

• Güç aksaklığı ve port bozulma alarmı için röle çıktı uyarısı

• -40 ila 75 ̊C çalışma sıcaklık aralığı sunan modeller

• Mesafe uzatma ve elektriksel gürültüye dayanıklılık için fiber optik seçenekler 

• Yedekli çift 12/24/48 VDC güç girişi

• 10 Kb’a kadar jumbo frame aktarım desteği

• Port arızası veya güç besleme arızasına yönelik röle çıkış uyarısı

• Yayın fırtınası koruması

• -40 ila 75 ̊C çalışma sıcaklık aralığı sunan modeller

Yönetilemez DIN-Ray 
Ethernet Switch

5, 8 ve 9-port Yönetilemez Ethernet Switch

• Çift yedekli 24 VDC güç girdisi

· Güç kesintileri ve port bozulma durumunda röle çıktı uyarısı

· Yayın karışmasına karşı koruma

· VLAN olarak etiketli veri paketlerinin şeffaf aktarımı

· -40 ila 75˚C çalışma sıcaklık aralığı (T modelleri)

EDS-305 / EDS-308 / EDS-309 Serisi
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Endüstriyel 
Ethernet Switch  

EDS-316 Serisi

EDS-2018-ML Serisi

Yönetilemez DIN-Ray 
Ethernet Switch

Yönetilemez DIN-Ray 
Ethernet Switch

16-port Yönetilemez Ethernet Switch

16+2G-Port Gigabit Yönetilemez Ethernet Switch

• Çift yedekli 24 VDC güç girdisi

• Güç aksaklığı ve port bozulma alarmı için röle çıktı uyarısı 

• Yayın fırtınası koruması

• VLAN olarak etiketli veri paketlerinin şeffaf aktarımı

• -40 ila 75 ̊C çalışma sıcaklık aralığı sunan modeller

• Yüksek bant genişliği gerektiren verileri toplamaya yönelik tasarlanmış 

2 Gigabit uplink 

• Yoğun trafikte kritik verinin işlenebilmesi için QoS desteği

• Güç ve port kesintisi durumunda uyarı için röle çıkışı

• Yedekli çift 12/24/48 VDC güç girişi

• -40 ila 75°C çalışma sıcaklık aralığı (-T modelleri)

EDS-2016-ML Serisi

EDS-2010-ML Serisi

Yönetilemez DIN-Ray 
Ethernet Switch

Yönetilemez DIN-Ray 
Ethernet Switch

16-Port Yönetilemez Ethernet Switch

8+2G-Port Gigabit Yönetilemez Ethernet Switch

• 10/100BaseT(X) (RJ45 konektör), 100BaseFX (multi mode, SC/ST konektörler) 

• Yoğun trafikte kritik verinin işlenebilmesi için QoS desteği

• Güç ve port kesintisi durumunda uyarı için röle çıkışı

• IP30 sınıfı metal kasa

• Yedekli çift 12/24/48 VDC güç girişi

• -40 ila 75°C çalışma sıcaklık aralığı (-T modelleri)

• Yüksek bant genişliği gerektiren verileri toplamaya yönelik tasarlanmış 

2 Gigabit uplink 

• Yoğun trafikte kritik verinin işlenebilmesi için QoS desteği

• Güç ve port kesintisi durumunda uyarı için röle çıkışı

• IP30 koruma sınıfı metal kasa

• Yedekli çift 12/24/48 VDC güç girişi

• -40 ila 75°C çalışma sıcaklığı aralığı (-T modelleri)
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Endüstriyel 
Ethernet Switch  

EDS-G2005-EL / EDS-G2008-EL Serisi Giriş Seviyesi Yönetilemez 
Ethernet Switch 

5 veya 8-port Giriş Seviyesi Full Gigabit Yönetilemez Ethernet Switch, 
Metal Kasa

• Full Gigabit Ethernet port

· Kolay kuruluma uygun kompakt boyut

· Yoğun veri trafiğinde kritik veriyi işleme için QoS desteği

· IP40 koruma sınıfı metal kasa

· -40 ila 75˚C çalışma sıcaklık aralığı (T modelleri)

EDS-2005-EL / EDS-2008-EL Serisi

EDS-2005-ELP / EDS-2008 ELP Serisi

Giriş Seviyesi Yönetilemez 
Ethernet Switch

Yönetilemez DIN-Ray 
Ethernet Switch

Yönetilemez DIN-Ray 
Ethernet Switch

5 veya 8-port Giriş Seviyesi Full Gigabit Yönetilemez Ethernet Switch, Plastik 
Kasa

5 veya 8-Port Giriş Seviyesi Yönetilemez Ethernet Switch, Metal Kasa

5 veya 8-port Giriş Seviyesi Yönetilemez Ethernet Switch, Plastik Kasa 

• Full Gigabit Ethernet port

· Kolay kuruluma uygun kompakt boyut

· Yoğun veri trafiğinde kritik veriyi işleme için QoS desteği

· IP40 koruma sınıfı plastik kasa

•  10/100BaseT(X) (RJ45 konektör)

• Kolay kuruluma uygun kompakt boyut

• Yoğun veri trafiğinde kritik veriyi işleme için QoS desteği 

• IP40 koruma sınıfı metal kasa

• -40 ila 75°C çalışma sıcaklık aralığı (-T modelleri)

• 10/100BaseT(X) (RJ45 konektör) 

• Kolay kurulum için kompakt boyut  

• Yoğun trafikte kritik verinin işlenmesi için QoS desteği 

• IP40 sınıfı plastik kasa 

EDS-G2005-ELP / EDS-G2008-ELP Serisi
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Endüstriyel 
Ethernet Switch  

EOM-G103 Serisi

EDS-P206A Serisi

EDS-205A/EDS-208A Serisi

Endüstriyel PoE Switch

Yönetilemez DIN-Ray 
Ethernet Switch

Gömülü Yedeklilik Modülü

IEC 62439-3 3-Port Full Gigabit Yerleşik Yönetilebilir Yedeklilik Modülü

6-port Yönetilemez Ethernet Switch, 4 IEEE 802.3af/at PoE+ Port

5 ve 8-port Yönetilemez Ethernet Switch

• IEC 62439-3 Clause 4 (PRP) ve Clause 5 (HSR) uyumluluğu

• PRP/HSR (LAN A/LAN B/Inter Link) için ayrılmış 3 SGMII pinout ve Ethernet 

konsol bağlantısı için ayrılmış ekstra 1 SGMII

• IEEE 802.3af/at uyumlu PoE ve Ethernet combo portlar

· PoE port başına 30 watt’a kadar güç besleme

· Akıllı güç tüketim tespit ve sınıflandırması

· Yedekli çift VDC güç girişleri, 24/48 VDC geniş güç aralıği

· -40 ila 75°C geniş çalışma sıcaklık aralığı destekleyen model seçenekleri

• 10/100BaseT(X) (RJ45 bağlayıcı), 100BaseFX (multi/single-mode, SC veya ST 

bağlayıcı) 

• Çift yedekli 12/24/48 VDC, 18 - 30 VAC güç girdisi

• IP30 alüminyum kasa

• Zararlı çevresel koşullara (Class I Div. 2 /ATEX) ve deniz iklimine (DNV/GL) karşı 

dayanıklı donanım

• -40 ila 75°C çalışma sıcaklık aralığı sunan modeller

Gömülü Ethernet 
Switch Modülü

4-port Gömülü Yönetilebilir Ethernet Switch Modülü

• 10/100BaseT(x) ve 100BaseF(x) Ethernet arayüzleri 

• Turbo Ring, RSTP/STP ile Ethernet yedeklemesi

• SNMP ve e-posta uyarıları ve etkinlik kaydı imkanı

• Bir kartvizitin üçte ikisi kadar büyüklük

• Son derece düşük güç sarfiyatı

• -40 ila 75°C geniş çalışma sıcaklık aralığı

EOM-104 Serisi
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Endüstriyel 
Güvenli Yönlendiriciler

EDR-G902/EDR-G903 Serisi

EDR-G9010 Serisi

Endüstriyel Secure Router

Endüstriyel Secure Router

Endüstriyel Secure Router

Endüstriyel 8+2G Çok Portlu Secure Router

Endüstriyel Secure VPN Router, 1 WAN veya 2 WAN/DMZ, Firewall/NAT, 50 veya 
100 Tünel Desteği

8 GbE Bakır+ 2 GbE SFP Multi-Port Endüstriyel Secure Router

• 8+2G SFP hepsi bir arada Firewall/NAT/VPN/router/switch

• Endüstriyel protokoller için hızlı otomasyonla firewall profili

• Firewall filtreleme için derin Modbus TCP paket denetimi

• NAT, N-to-1, 1-to-1 ve port yönlendirme kurulumunu destekler

• Çok sayıda WAN ve LAN portu için esnek yapılandırma özelliği

• Güvenli uzaktan yönetim için 10 VPN bağlantısı destekli modeller 

• -40 ila 75°C geniş çalışma sıcaklık aralığı sunan modeller

• NERC CIP uyumluluğu

• Firewall/NAT/VPN/Router özelliklerinin hepsi bir arada

• Yüksek performanslı Gigabit bakır/fiber combo port

• WAN yedekleme fonksiyonu (2 WAN ara yüzü ve 1 LAN ara yüzü) 

• Fieldbus protokolü için hızlı otomasyon profili ve güvenlik duvarı 

• Ağ adres çevirisi (N-to-1, 1-to-1, ve port iletme)

• Akıllı PolicyCheck ve SettingCheck araçları

• NERC CIP uyumluluğu

• 10 GbE portlu hepsi-bir-arada firewall / NAT / VPN / router / switch

· IEC 62443/NERC CIP’e uyumlu güvenlik özellikleri

· Ağ yedekliliği için RSTP/Turbo Ring protokol desteği

· Akıllı Setting Check özelliği ile güvenlik duvarı ayarlarının kontrolü

· Sistem bütünlüğünü kontrol için secure boot desteği

· -40 ila 75°C çalışma sıcaklık aralığı (T modellerinde)

EDR-810 Serisi
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NAT-102 Serisi Endüstriyel NAT Cihazı

2-portlu Endüstriyel Network Address Translation (NAT) cihazı

• Kullanıcı dostu NAT fonksiyonları ile daha kolay ağ entegrasyonu

· Yerel ağdaki cihazları otomatik beyaz listeye alan dokunmadan ağ erişim 

kontrolü

· Pano kurulumu için ideal, kompakt boyut ve dayanıklı endüstriyel tasarım

· Cihaz ve ağ güvenliği için entegre güvenlik özellikleri

· Secure boot desteğiyle sistem bütünlüğünü kontrol edebilme

· -40 ila 75°C arası sıcaklıklarda sorunsuz çalışabilme (-T modeli)

Endüstriyel Güvenli Yönlendiriciler /
Ağ Güvenliği Donanımları

IEC-G102-BP

IEF-G9010

Ağ Güvenliği 
Donanımları

Ağ Güvenliği 
Donanımları

2-port Gigabit, Bypass Donanımlı Endüstriyel IPS Cihazı

8 GbE Bakır + 2 GbE SFP Multiport Yeni Nesil Endüstriyel Firewall

• IPS/IDS özellikli ultra kompakt endüstriyel güvenlik kutusu

• Beyaz liste kontrolü ile ayrıntılı politika uygulama

• Tek nod kaynaklı kesinti veya aşırı trafik önleme için LAN Bypass tasarımı 

• Mevcut ağa etki etmeden, sistem bütünlüğü bozulmadan kurulabilme

• Ağ segmentasyonu için kompakt, endüstriyel yeni nesil güvenlik duvarı

• Endüstriyel tip sızıntı önleme/tespit sistemi (IPS/IDS)

• Protokol filtreleme ve trafik kontrolü için nesne tabanlı politika uygulama 

kuralları 

• Network Address Translation (NAT) ile kolay ağ kurulumu

• Security Dashboard Console (SDC) ile kullanıldığında tam OT ağ görünürlüğü

• -40 ila 75°C arası geniş çalışma sıcaklık aralığı (-T modelleri)
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Endüstriyel 
Kablosuz LAN

AWK-1131A Serisi

AWK-1151C Serisi

Endüstriyel 
Kablosuz Client

Endüstriyel 
Kablosuz AP/Client

Endüstriyel 
Kablosuz Client

Endüstriyel IEEE 802.11a/b/g/n Kablosuz Client

Endüstriyel IEEE 802.11n Kablosuz AP/Client

Endüstriyel IEEE 802.11a/b/g/n/ac Kablosuz İstemci

•  IEEE 802.11a/b/g/n uyumlu client

• 1 seri ve 2 Ethernet LAN portuyla kapsamlı arayüz desteği

• İstemci tabanlı, milisaniye hassasiyetinde Turbo Roaming

• Yeni nesil 2x2 MIMO teknolojisi

• Anten ve güç girişlerinde entegre izolasyon ve titreşime dayanıklı tasarım 

• AeroMag ile kolay kurulum ve konumlandırma

• IEEE 802.11a/b/g/n AP/client desteği

• İstemci tabanlı milisaniye mertebesinde Turbo Roaming desteği

• Anten ve güç girişlerinde entegre izolasyon

• 5 GHz DFS kanal desteği

• Yedekli DC güç girişleri, IP30 kompakt alüminyum kasa

• 300 Mbps’ye varan veri aktarım oranlarında yüksek hızlı kablosuz bağlantı

• IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 kablosuz client

· Gelişmiş kablosuz ağ güvenliği için son WPA3 şifreleme

· 867 Mbps’ye varan veri hızlarıyla seçilebilir çift bantlı Wi-Fi

· NAT fonksiyonları ile daha kolay ağ kurulumu

· İstemci tabanlı, milisaniye hassasiyetinde Turbo Roaming

· Entegre anten izolasyonu

· Daha güvenilir kablosuz bağlantılar için yerleşik 2.4 GHz ve 5 GHz bant geçiş 

filtresi

· -40 ila 75°C arası sıcaklıklarda sorunsuz çalışabilme (-T modeli)

AWK-1137C Serisi
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Endüstriyel 
Kablosuz AP/Bridge/Client

Endüstriyel 
Kablosuz AP/Bridge/Client

Endüstriyel 
Kablosuz AP/Bridge/Client

Endüstriyel 
Kablosuz AP/Bridge/Client

Endüstriyel 
Kablosuz LAN

AWK-4131A Serisi

AWK-3131A

AWK-3252A

Endüstriyel Dış Ortam IEEE 802.11a/b/g/n Kablosuz Access Point/Bridge/Client

Endüstriyel IEEE 802.11a/b/g/n Kablosuz AP/Bridge/Client

Endüstriyel IEE 802.11a/b/g/n/ac Kablosuz AP/Bridge/Client

• 2×2 MIMO 802.11a/b/g/n AP/bridge/client desteği

· İstemci tabanlı “Turbo Roaming” ile sorunsuz roaming

· AeroLink koruması ile tam kablosuz yedeklilik

· İşletimde daha yüksek istikrar için güç ve anten girişlerinde korumalı tasarım

· IP68 koruma sınıfı, endüstriyel koşullara özel tasarım kasa

· -40 ila 75°C çalışma sıcaklık aralığı

· Kablosuz bağlantı tıkanıklığından kaçınmak için 5 GHz DFS kanal desteği

• IEEE 802.11a/b/g/n AP/bridge/client desteği

· “Turbo Roaming” ile sorunsuz roaming

· AeroLink koruması ile tam yedeklilik

· -40 ila 75°C çalışma sıcaklık aralığı (T modelleri)

· İşletimde daha yüksek istikrar için güç ve anten girişlerinde korumalı tasarım

• IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 AP/bridge/client desteği

· İstemci tabanlı, milisaniye hassasiyetinde Turbo Roaming

· -40 ila 75°C çalışma sıcaklık aralığı ( T modellerinde )

· Entegre anten izolasyonu

· 1.267 Gbps’ye varan veri aktarım oranlarında eşzamanlı çift bant Wi-Fi

· Daha güvenli kablosuz bağlantılar için dahili 2.4 GHz ve 5 GHz bant geçişini 

destekler

Dış Mekan Endüstriyel IEE 802.11a/b/g/n/ac Kablosuz AP/Bridge/Client

• IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 AP/bridge/client desteği

· İstemci tabanlı, milisaniye hassasiyetinde Turbo Roaming

· Dış mekan için, IP68 koruma sınıf hava koşullarına dayanıklı kasa

· -40 ila 75°C çalışma sıcaklık aralığı

· Entegre anten izolasyonu

· 2.4 GHz ve 5 GHz bant geçişi desteği, güncel WPA3 şifreleme teknolojisi

AWK-4252A Serisi



38

Fiber 
Ethernet Çeviriciler

IMC-21/21A/21GA Serisi

IMC-101 / IMC-101G Serisi

Fiber Ethernet Çeviriciler

Fiber Ethernet Çeviriciler

Endüstriyel 10/100BaseT(X)’ten 100BaseFX’e Media Converter

Endüstriyel 10/100BaseT(X) veya Gigabit Ethernet’ten 100BaseFX veya 
1000BaseSX/LX/LHX/ZX’e Media Converter

• Multi mode veya single mode ile SC veya ST fiber konektörlü modeller

• SC konektör veya SFP yuvasıyla 1000Base-SX/LX destekleyen modeller

• 10K jumbo frame destekli model seçenekleri

• Hatalı Linkten Geçme (Link Fault Pass-Through, LFP) (dönüştürücü bir çift 

olarak çalışmalıdır)

• -40 ila 75°C çalışma sıcaklık aralığı sunan model seçenekleri 

• FDX/HDX/10/100/Auto/Force seçimi için DIP Switch

• Enerji Tasarruflu Ethernet (IEEE 802.3az) destekli modeller

• 10/100BaseT(X) auto-negotiation ve auto-MDI/MDI-X destekli model 

seçenekleri 

• 10/100/1000BaseT(X) ve 1000BaseSFP yuvası sunan model seçenekleri

• Link Fault Pass-Through (LFPT) desteği

• Röle çıktısı ve güç kesintisi uyarı sistemi

• Zarar verici çevresel koşullara dayanıklı tasarım (Class 1 Div. 2/Zone 2, IECEx) 

• İhtiyaca göre 20’nin üstünde farklı model seçeneği

IEC 61850 Fiber Ethernet 
ÇeviricilerPTC-101 Serisi

IEC 61850-3 ve Raylı Sistemler için Ethernet-Fiber Media Converter

• 10/100BaseT(X) auto-negotiation ve auto-MDI/MDI-X 

• Link Fault Pass-Through (LFP)

• Röle çıktısı ile güç kaybı uyarı sistemi (LV modeller)

• -40 ila 85°C geniş çalışma sıcaklık aralığı

• Yedekli çift DC güç girdisi

• Harici transformatöre ihtiyaç bırakmayan yüksek güvenilirliğe sahip güç 

kaynağı
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PoE Ethernet 
Fiber Çeviriciler

Fiber Ethernet Çeviriciler

Fiber Ethernet Çeviriciler

Fiber Ethernet Çeviriciler /
Ethernet Uzatıcılar

CSM-200 / CSM-G200 Serisi

IMC-P101

TRC-190 Serisi

10/100/1000 Base-TX to 100Base-Fx Converter. SC Single mode. 
Slide-in Module

Endüstriyel PoE Media Converter

NRack Sistemi için Raf Tipi Şase

• LFP (Bağlantı Hatası Geçişi) ve FEF (Uzak Uç Hatası)

• İki farklı çalışma modu: depola ve ilet ve doğrudan geçiş

• Otomatik müzakere

• Çalışırken değiştirilebilir

• 10 KB jumbo çerçeveleri destekler

• 10/100BaseT(X) auto-negotiation ve auto-MDI/MDI-X özelliği

• IEEE 802.3af uyumlu PoE PSE donanımı

• Röle çıktısından güç kesintisi alarmı

• Store-and-forward ve pass through modlarında çalışma özelliği 

• -40 ila 75°C çalışma sıcaklık aralığı

• Yedekli çift DC güç girişleri

• Raf tipi montaj için 19 inç şasi

• Yüksek ölçekli uygulamalar için 19 yuva

• Yedekli çift güç girdisi ve çalışırken değiştirilebilme özelliği 

• Fansız şasi tasarımı sayesinde düşük bakım masrafı

SHDSL Ethernet Uzatıcılar

Yönetilebilir SHDSL Ethernet Uzatıcılar

• Otomatik CO/CPE eşleştirme ile daha düşük yapılandırma süresi 

• 5,7 Mbps’ye çıkan veri aktarım oranları, 8km’ye uzanan aktarım mesafesi 

• Hatalı Linkten Geçiş (Link fault pass-through, LFP) ile line-swap hızlı 

toparlanma desteği 

• Sorun gidermeyi kolaylaştıran LED göstergeleri 

IEX-402 Serisi
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Yazılım

MXstudio

MXview / MXview One

Ağ Yönetim Yazılımı

Ağ Yönetim Yazılımı

Endüstriyel Ağ Yönetim Paketi

Endüstriyel Ağ Yönetimi Platformu

• Ağ ömrünün kurulum, işletim, bakım ve sistem kontrolü aşamalarının 

hepsine hitap edebilen, hepsi-bir-arada araç takımı

• Kolay ve hızlı endüstriyel ağ yönetimi için MXconfig, MXview, ve N-Snap

• Her yerden, her zaman uzaktan denetim için MXview ToGo mobil uygulama

• Moxa endüstriyel Ethernet çözümleriyle maksimum verim

• Ağdaki cihazları ve fiziksel bağlantıları otomatik tespit eder ve görselleştirir

· Her bir AP ve istemci için detaylı cihaz bilgisi ve performans çizelgeleri

· Moxa cihazları için firmware ve konfigürasyonların merkezi yönetimi

· Ön tanımlı eşik ve süreye sahip etkinlik ve bildirimler için çok çeşitli seçenekler

· MXview One Serisi: MXview yazılımını endüstriyel uygulamalara gömebilmek 

için RESTful API ve web eklentileri sağlar

Ağ Yönetim Yazılımı

Ağ Yönetim Yazılımı

MXsecurity Serisi

MXconfig Serisi

OT Ağları için Tasarlanmış Endüstriyel Ağ Güvenlik Yönetimi Yazılımı

Endüstriyel Ağ Yapılandırma Aracı

• İsteğe bağlı birleşik güvenlik ilkeleri, donanım yazılımı, lisanslar ve threat 

signature

· Güvenlik birimlerinin merkezi yönetimi ve izlemesi

· Toplu güvenlik günlükleri ve özelleştirilebilen gerçek zamanlı uyarılar

· Veri görselleştirme widget’ları aracılığıyla kötü amaçlı etkinlik ve tehditlerin 

gelişmiş görünürlüğü

• Toplu yönetilen fonksiyonların konfigürasyonu, dağıtım verimliliğini artırır ve 

kurulum süresini azaltır.

· Toplu yapılandırma ve kopyalama kurulum maliyetlerini azaltır.

· Link sequence detection ile manuel ayarlama hatalarını ortadan kaldırır.

· Üç ayrıcalıklı kullanıcı seviyesi, güvenlik ve yönetimde esneklik sağlar.
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Ağ Güvenliği Yazılımı

Yazılım / 
Platform

Security Dashboard Console

OT Ağları İçin Tasarlanmış Endüstriyel Ağ Güvenliği Yönetim Yazılımı

• Tüm IEC-G102-BP ve IEF-G9010 serisi cihazların merkezi yönetimi ve izlenmesi

• Ağ güvenliğinizin ve OT sistemlerinizin gerçek zamanlı durumu hakkında 

tam görünürlük 

• Dağıtım süresini ve bakım maliyetlerini azaltmak için toplu yapılandırma

MXIO Library

MX-AOPC UA Suite 

Uzaktan Güvenli Erişim 
Platformu

Uzak Otomasyon Yazılımı

Uzak Otomasyon Yazılımı

Uzaktan Güvenli Erişim için Uzak Bağlantı Yönetim Platformu

Kolay Linux I/O Programlama için Kod Kütüphanesi

Cihazlar, Veritabanları ve SCADA Arasında Kapsamlı, Güvenli Güvenilir Bağlantı

• Yerleşik firewall ve beyaz liste ile güvenli uzaktan erişim kontrolü

• Uçtan uca veri şifreleme

• Otomatik sanal IP mapping, sahada IP yönetim ihtiyacını ortadan kaldırır 

• Mevcut yazılım araçlarına uygun transparan tüneller

• Uzak bağlantılar arasındaki ilişkiyi tanımlamada esneklik

• Uzak I/O verisini almada kullanılabilecek kod örnekleri sağlar 

• Geniş kod belleğiyle uygulama geliştirme sürelerini kısaltır 

• Aktif bağlantı kodlarını temel alır 

• Ağ kesintilerini takiben SD kartlarından otomatik veri güncellemeleri 

alınabilir. 

• Endüstriyel otomasyon için hem pull, hem push tipi sorgu destekli ilk OPC 

UA sunucusu 

• Tek tıkla aktif etiket oluşturma

• Verimli veri tabanı yüklemesi

• Ağ kesintileri sonrası SD kartlardan otomatik veri güncellemeleri

• Etiket değerleri ve UA server durumunu kolay görüntüleme imkanı

Moxa Remote Connect Suite
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Seri Cihaz
Sunucuları

NPort Express Serisi Seri Cihaz Sunucuları

1-port Giriş Seviyesi RS-232/422/485 Seri Cihaz Sunucusu

• 3’ü 1 arada seri port ı: RS-232, RS-422 veya RS-485

· TCP Sunucusu, TCP İstemcisi, UDP, Ethernet Modem ve Çift Bağlantı dahil 

olmak üzere çeşitli işlem modları

· Windows ve Linux için gerçek COM/TTY sürücüleri

· Otomatik Veri Yönü Kontrollü (ADDC) 2 tel RS-485 desteği

NPort 5000 DT Serisi

Seri Cihaz Sunucuları

Seri Cihaz Sunucuları

1, 2, 4, 8 veya 16-port Geliştirilmiş RS-232/422/485 Seri Cihaz Sunucusu

8-port RS-232/422/485 Masaüstü Seri Cihaz Sunucusu

• Dünyanın en düşük güç sarfiyatı, sadece 1 W

• Hızlı, 3-aşamalı web-tabanlı ayarlama

• Seri, Ethernet ve güç hatlarında kaçak koruması

• COM port gruplama ve UDP multicast uygulamaları

• Güvenlik kurulum için vidalı konektör sunan model seçenekleri 

• Standard TCP/IP ara yüz ve çok yönlü TCP/UDP işletim modları

• RS-232/422/485 destekli 8 seri port

• Kompakt masaüstü tasarım

• 10/100M otomatik tespit Ethernet

• Tüm seri sinyaller için yerleşik 15 KV ESD koruması 

• LCD panel ile kolay IP adres yapılandırma

• MXview Plug-in üzerinden endüstriyel ağ yönetim yazılımı desteği

NPort 5000 Serisi

Combo Cihaz Sunucuları

Combo Switch / Seri Cihaz Sunucusu

• 4-port RS-232/422/485 seri Ethernet çevirici

• Seri veri aktarım önceliklerinin ayarlanması için QoS

• Her bir seri port için 2 KV (DC) izolasyon koruması ve RS-485 port için 

ayarlanabilir yüksek/ düşük resistör destekleyen model seçenekleri

• E-posta ve röle çıktısı ile alarm özelliği

• QoS, IGMP-snooping/GMRP, VLAN, LACP, SNMPv1/v2c/v3, RMON desteği

NPort S8000 Serisi
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Seri Cihaz
Sunucuları

NPort S9450I / S9650I Serisi

NPort W2150A/W2250A Serisi

Combo Cihaz Sunucuları

Kablosuz Cihaz Sunucuları

Yönetilebilir Ethernet Switch Özellikli 4/8/16 Port RS-232/422/485 Cihaz 
Sunucusu

1 ve 2-port RS-232/422/485 IEEE 802.11a/b/g Kablosuz Cihaz Sunucusu

• 4, 8 veya 16 adet RS-232/422/485 portu

• 5’e kadar yönetilebilir Ethernet switch port desteği

• Fiber portlu model seçenekleri

• DNP3 ve Modbus protokol desteği

• IEC 61850-3, IEEE 1613 uyumlu (trafo merkezleri)

• Turbo Ring/Chain ve RSTP/STP destekli Ethernet ağ yedekliliği 

• IEEE 1588v2 ve IRIG-B zaman senkronizasyonu işlevleri

• Herhangi bir seri cihazın IEEE 802.11a/b/g ağına aktarımı

• RS-232/422/485 veri aktarımı için 921,6 Kbps baudrate

• Yerleşik Ethernet veya WLAN ile Web-tabanlı yapılandırma

• HTTPS, SSH ile uzaktan yapılandırma; WEP, WPA, WPA2 ile güvenli erişim 

• Yerleşik WLAN saha analiz (site survey) gereci, kablosuz istemci desteği

Kablosuz Cihaz Sunucuları

1 ve 2-port Seriden WiFi’a (802.11a/b/g/n) Cihaz Sunucusu + Kablosuz İstemci 

• Herhangi bir seri veya Ethernet cihazını IEEE 802.11a/b/g/n ağına bağlama 

imkanı

• Yerleşik Ethernet veya WLAN bağlantısını kullanarak web tabanlı 

konfigürasyon

• Yalnızca Moxa’nın izin verdiği yazılımları çalıştıran secure boot desteği

• HTTPS, SSH üzerinden uzaktan yapılandırma

• WEP, WPA, WPA2 yoluyla güvenli veri erişimi

• Hızlı otomatik kablosuz roaming,

• Çevrimdışı port buffering ve seri verinin loglanması

• Seri, LAN, ve güç girişi için gelişmiş aşırı akım koruması, 

• Çift güç girişi (1 vidalı güç jakı, 1 terminal blok)

NPort W2150A/W2250A-W4 Serisi
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Seri Cihaz
Sunucuları

NPort IA5000A Serisi Seri Cihaz Sunucuları

Endüstriyel Otomasyon için 1, 2, ve 4-port Seri Cihaz Sunucusu

• 4-port RS-232/422/485 seri Ethernet çevirici

• Seri veri aktarım önceliklerinin ayarlanması için QoS

• Her bir seri port için 2 KV (DC) izolasyon koruması ve RS-485 port için 

ayarlanabilir yüksek/ düşük resistör destekleyen model seçenekleri

• E-posta ve röle çıktısı ile alarm özelliği

• 2 fiber + 3 Ethernet veya 4 fiber + 4 Ethernet portlu model seçenekleri

• Seri bağlantılar, güç ve Ethernet bağlantıları için kaçak koruması

NPort IAW5000A-I/O Serisi Kablosuz Cihaz Sunucuları

1 ve 2-port RS-232/422/485 IEE 802.11a/b/gn Kablosuz Cihaz Sunucusu, 6 veya 12 
Dijital IOs

• Herhangi bir seri veya Ethernet cihazını IEEE 802.11a/b/g/n ağına bağlama

· Yedekli çift DC güç girişi ve röle çıkışı

· WEP, WPA, WPA2 yoluyla güvenli veri erişimi

· Konfigürasyon yedekleme için MicroSD

· Esnek, rahat entegrasyon için Wireless Client fonksiyonu

· 4 kV seri aşırı akım koruması

Seri Cihaz Sunucuları

6/12 Dijital I/O Destekli, 1/2 Portlu RS-232/422/485 Cihaz Sunucusu

• 6 veya 12 dijital I/O ile lokal veri toplayarak durum denetleme 

• Yedekli çift DC güç girişi ile röle çıkışı desteği

• Kolay kablolama için kaskad Ethernet portlar

• Konfigürasyon yedekleme için MicroSD

• Röle çıkışı ve e-mail yoluyla uyarı bildirimi 

• 4 kV seri aşırı akım koruması

NPort IA5000A-I/O Serisi​
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Seri Cihaz Sunucuları / 
Gömülü Haberleşme Ürünleri

NPort 6000 Serisi

CN-2600 Serisi

Terminal Sunucular

Terminal Sunucular

1/2/4/8/16/32-port, RS-232 veya RS-232/422/485 Rackmount Terminal Server

LAN Yedekli 8 ve 16-port RS-232/422/485 Seri Cihaz Sunucusu 

• Yüksek yoğunluk gerektiren koşullar için 32’ye kadar port, IPv6 desteği 

• Yüksek hassasiyete sahip standart dışı baudrate desteği

• Ethernet bağlantısı koptuğunda port seri verileri geçici olarak depolar 

• Ağ modülüyle Ethernet yedekliliği (STP/RSTP/Turbo Ring)

• Ölçeklenebilirlik için modüler tasarım seçenekleri

• Yüksek düzey güvenlikte veri aktarımı için DES/3DES/AES

• Evrensel yüksek akım aralığı: 100 ila 240 VAC veya 88 ila 300 VDC

• Popüler alçak akım aralığı: ±48 VDC (20 ila 72 VDC veya -20 ila -72 VDC)

• Kolay IP adresi konfigürasyonu için LCD paneli ( T’li modeller hariç ) 

• İki bağımsız MAC adresi ve IP adresli Çift LAN kartı 

• Çift AC güç girişi ( AC modellerinde ) 

• İki LAN aktifken, yedekli COM işlevi kullanılabilir

• Windows, Linux ve macOS için Real COM ve TTY sürücüleri 

• Evrensel yüksek voltaj aralığı: 100 ila 240 VAC veya 88 ila 300 VDC

NE-4100 Serisi

Gömülü Haberleşme Ürünleri

Gömülü Haberleşme Ürünleri

10/100 Mbps Embedded Seri Cihaz Sunucusu

TTL, 10/100BaseT(x), DIL Package, RJ45 Konnektör veya 5-pin Header Destekli 
Modeller

• RJ45 bağlayıcı ile aynı boyutlarda, dünyanın en küçük gömülü server’ı: 29 x 17 

x 12.6 mm kadar küçük modeller

• Son derece düşük güç sarfiyatı—140 mA @ 3,3 VDC’ye kadar düşen güç girdisi

• NetEZ teknolojisi ile kolay entegrasyon, Moxa patentli SoC teknolojisi

• Çok yönlü işletim sistemleri: Real COM, RFC2217, TCP ve UDP 

• 802.3af uyumlu PoE (Power over Ethernet) model seçenekleri

• 10/100 Mbps Ethernet ara yüzü

· 230,4 Kbps baudrate desteği

· Real COM, TCP Server, TCP Client ve UDP desteği

· DHCP, BootP, Static IP ve ARP desteği

· Etkinlik kaydı ve uyarısı için SNMP ve e-posta uyarı sistemi

· NE-4100-ST modeli: 10/100 Mbps gömülü seri cihaz sunucusu + başlangıç kiti

MiiNePort E Serisi
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Seri - Seri 
Çeviriciler

Transio A52/53 Seri - Seri Çeviriciler

Giriş Seviyesi RS-232’den RS-422/485’e Çevirici

• ADDCTM (Automatic Data Direction Control) RS-485 veri kontrolü 

• Otomatik baudrate tespiti

• RS-422 donanım akış kontrolü: CTS, RTS sinyalleri

• Güç ve sinyal durumu için LED’ler

• 32 noktaya kadar RS-485 multidrop imkanı

• 25 kV ESD kaçak koruması, yerleşik 120 Ω sonlandırma direnci

• 2 kV izolasyon korumalı, porttan beslemeli ve izolasyonlu model seçenekleri

TCC-100/TCC-100I Serisi

TCC-120/TCC-120I Serisi

Seri İzolatörler

Seri - Seri Çeviriciler

Seri Tekrarlayıcılar

Porttan Beslemeli RS-232 4-Kanal İzolatör

Endüstriyel RS-232’den RS-422/485’e Çevirici

Opsiyonel 2kV İzolasyonlu Endüstriyel RS-422/485 Dönüştürücü/Tekrarlayıcı

• 1 dakikalık, 4-kanal 4 kV RMS izolasyonu

• Harici güç imkanı mevcuttur, ancak gerektirmez 

• 15 KV seri ESD koruması

• Otomatik baudrate tespiti

• Kompakt tasarım

• RTS/CTS desteğiyle RS-232’den RS-422’ye dönüşüm 

• RS-232’den 2-tel veya 4-tel RS-485’e dönüşüm

• 2 kV izolasyon korumalı model seçenekleri

• DIN-Ray ve duvara montaj imkanı

• Portatif terminal blok ile kolay RS-422/485 kablo bağlantıları

• Güç, T(x) ve R(x) için LED göstergeleri

• -40 ila 85°C geniş çalışma sıcaklık aralığına sahip model seçenekleri 

• RS-422/485 converter/repeater modelleri de mevcuttur.

· Seri sinyallerini güçlendirerek iletim mesafesini artırır

· RS-422 ve RS-485 sinyallerini güçlendirir, veya RS-422’i RS-485’e dönüştürür

· Terminal blok ile kolay kablo bağlantıları

· DIN-Ray ve duvara montaj imkanı

· Terminal bloktan güç girişi

· Dahili sonlandırıcı ( 120 ohm ) için DIP switch ayarı

TCC-82
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Seri - Fiber Çeviriciler / 
Gerilim Koruyucular

TCF-142 Serisi Seri - Fiber Çeviriciler

RS-232/422/485’ten Fiber Optik’e Dönüştürücü

• “Ring” ve “Point-to-Point” veri aktarımı

• RS-232/422/485 veri aktarımını single mode’da 40 km, multi mode’da 5 km 

uzatan, SC veya ST tipi konektörlü model seçenekleri

• Kompakt boyutlar, elektronik bozulma ve kimyasal korozyona karşı koruma

• Sinyal üzerindeki dış etmen etkisini azaltır

• En hızlı seri haberleşme veri transferi için 921,6 Kbps’e ulaşan baudrate 

desteği

ICF-1150 Serisi

Seri - Fiber Çeviriciler

Seri - Fiber Çeviriciler

Porttan Beslemeli RS-232’den Fiber Optik’e Dönüştürücü

Endüstriyel Seri-Fiber Çevirici

• Harici veya seri porttan güç besleme

• Sinyal üzerindeki dış etmen etkisini azaltır

• 40 km single mode, 5 km multi mode fiber optik veri aktarımı sağlayan, SC 

veya ST tipi konektörlü model seçenekleri

• Kompakt boyutlar

• 15 kV ESD koruma

• RS-232, fiber, ve RS-422/485 3-yönlü iletişim

• Döner anahtar ile ayarlanabilir düşük/yüksek güç direnci

• RS-232/422/485 veri aktarımını single mode’da 40 km, multi mode’da 5 km 

uzatan, SC veya ST tipi konektörlü model seçenekleri

• 3-yönlü izolasyon koruması sunan model seçenekleri

• Zorlu endüstriyel koşullara yönelik C1D2, ATEX, ve IECEx sertifikaları

TCF-90 Serisi

Gerilim Koruyucular

Giriş Seviyesi Veri Hattı Aşırı Akım Koruyucusu

• Tak-çalıştır tasarım

• Seri veri hattı için EN 61000-4-5 Level 4 aşırı akım koruması 

• RS-232 veya RS-422/485 seri port

• Kompakt boyutlar ve kolay kurulum

• -40 ila 85°C geniş çalışma sıcaklık aralığı

ISD-1110-T/ISD-1130-T Serisi
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Fieldbus Kartları /
Çeviricileri

CP-602 Serisi

ICF-1170I / ICF-1171I Serisi

Fieldbus Kartları

Fieldbus - Fiber Çeviriciler

2-port CAN Interface Board, PCI Express, Universal PCI veya PC/104+Destekli 
Modeller

Endüstriyel CANbus-to-Fiber Converter, Uzun Mesafe Haberleşmeli Model 
Seçeneği

•  CAN 2.0A ve CAN 2.0B desteği, 1 Mbps CAN transfer hızı 

• İki bağımsız CAN iletişim portu, 2 kV optik izolasyon

• İletme/alma durumlarını gösteren LED’ler

• CAN bus ağı için opsiyonel 120 ohm terminal direnç

• DLL library ve örneklerin temini, Windows sürücü desteği

· CAN sinyallerini fibere, fiberden CAN sinyallerine dönüşüm

· ICF-1171I modelinde 40km’ye kadar uzun mesafe veri aktarımı

· ICF-1170I modelinde 2km’ye kadar veri aktarımı

· Yedeklilik için çift güç girişi

· Fiber test için DIP switch, 120 Ω terminal direnç

· Geniş sıcaklık aralıklarını destekleyen modeller

· ISO 11898 standardıyla uyumludur

Fieldbus - Fiber Çeviriciler

1 veya 2-port Endüstriyel PROFIBUS-to-Fiber Converter

• Tüm fiber ağdaki problemlerin tek bir cihaz üzerinden tanı ve teşhisi

· Maksimum 12 Mbps iletim, otomatik baudrate tanımlanması

· İletim hattının korunması: Bozulmuş paketler tespit edilir ve sonraki istasyona 

gönderilmez.

· Fiber inverse fonksiyonu, röle çıktısı ile alarm

· 2 kV galvanik izolasyon koruması

· Yedekli çift besleme (ters kutup bağlantı koruması)

· 45 km’ye kadar PROFIBUS iletim mesafesinin uzatılması

ICF-1180I / ICF-1280I Serisi
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MGate MB3170/3270 Serisi Modbus Gateway

1 ve 2-port Gelişmiş Seri-Ethernet Modbus Gateway

• Son derece kolay kurulum

• Slave modda aynı anda 16 TCP master ve 62 seri slave desteği 

• Master modda aynı anda 32 TCP slave desteği

• QoS kontrol ile acil durum istek/sorgu fonksiyonu

• Gömülü Modbus protokol analizi

Endüstriyel 
Protokol Dönüştürücüler 

MGate MB3180/3280/3480 Modbus Gateway

1, 2 ve 4-port Standart Modbus Gateway

• Modbus TCP ve Modbus RTU/ASCII arasında dönüşüm

• 1 Ethernet port ve 1, 2, veya 4 RS-232/422/485 port

• Aynı anda 16 TCP master ile her biri için aynı anda 32 istek 

• Kolay donanımsal kurulum

Modbus Gateway

8 ve 16-port Redundant Modbus Gateway

• Bir agent gateway gibi davranarak SCADA Modbus komutlarını girme 

ihtiyacını ortadan kaldıran “Innovative Command Learning” yenilikçi komut 

öğrenme özelliği

• Seri cihazların aktif ve paralel sorgulanması yoluyla yüksek performans

• Seri (Master) – Seri (Slave) haberleşme desteği

• Aynı IP veya dual IP adresli 2 Ethernet port cihazlarla bağlantı 

• Etkinlik uyarıları için 3-pin arıza röle devresi

MGate MB3660 Serisi

MGate 5109 Serisi Modbus Gateway

1-port Modbus RTU/ASCII/TCP-to-DNP3 serial/TCP/UDP Gateway

• Modbus master/slave ve DNP3 master/outstation desteği

· 31’e kadar Modbus seri slave veya DNP3 seri outstation atayabilme

· 32’ye kadar Modbus TCP slave veya DNP3 TCP/UDP outstation

· 26600’ya kadar nokta destekleyen DNP3 master modu

· Zaman senkronizasyonu destekli DNP3 master ve outstation modları

· IEC 62443-4-2 uyumluluğu
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Endüstriyel 
Protokol Dönüştürücüler 

MGate 5118 Serisi Modbus Gateway

1-port CAN-J1939 to Modbus/PROFINET/EtherNet/IP Gateway

· Key-in-free J1939 otomatik komut tespiti

• Yerleşik J1939 trafik denetleme/tanılama/gerçek zamanlı listeleme araçları

• Modbus RTU/ASCII/TCP, EtherNet/IP, PROFINET protokol dönüşümü için 

J1939 desteği 

• Tehlikeli, riskli ortamlara dayanıklı: C1D2, ATEX, IECEx sertifikaları

• 2 kV yerleşik CANbus ve Modbus seri port izolasyon koruması

• IEC 62443-4-2 uyumluluğu

MGate 5217 Serisi Modbus Gateway

2-Port Modbus RTU / ASCII / TCP-to-BACnet/IP Gateway

• Modbus RTU/ASCII/TCP master/client desteği

• BACnet/IP slave/server desteği

• 600 ve 1200 veri noktası destekli model seçenekleri

• Hızlı veri iletişimi için COV desteği

• Her Modbus cihazını ayrı bir BACnet/IP cihazı yapmak için tasarlanmış sanal 

nod desteği 

• Modbus komutlarını bir Excel tablosu üzerinden kolayca yapılandırabilme

MGate 5114 Serisi

Modbus Gateway

Modbus Gateway

1-port Modbus RTU/ASCII/TCP-to-DNP3 serial/TCP/UDP Gateway

1-Port Modbus RTU / ASCII / TCP / IEC 101’den IEC 104’e Gateway

• IEC 61850 MMS server destekler, 2 kV izolasyonlu seri port

· Modbus RTU/ASCII/TCP master/client, DNP3 serial/TCP master destekler

· IEC 61850 MMS ve DNP3 TCP protokol şifreleme desteğine sahiptir

· IEC 62443 ve NERC CIP’i temel alan güvenlik özellikleri sunar

· Kolay kurulum için yerleşik SCL dosyası oluşturucu (SCL file generator) sunar

· Kolay sorun giderme için yerleşik trafik izleme ve tanılama kayıtları sunar

· IEC 61850-3 ve IEEE 1613 ile uyumludur

• Modbus RTU/ASCII/TCP, IEC 60870-5-101 ve IEC 60870-5-104 aralarında 

protokol dönüşümü

• IEC 60870-5-101 master/slave (balanced/unbalanced) desteği

• IEC 60870-5-104 client/server desteği

• Kolay bakım için durum denetleme ve kaçak koruması özelliği

• Kolay sorun giderme için yerleşik veri trafiği denetimi/tanı bilgisi

MGate 5119 Serisi



51

Endüstriyel 
Protokol Dönüştürücüler 

MGate 4101-MB-PBS Serisi

MGate 5103 Serisi

Modbus Gateway

PROFIBUS Ağ Geçitleri

PROFINET Ağ Geçitleri

1-port PROFIBUS-to-Modbus TCP veya PROFINET Gateway

1-port Modbus RTU/ASCII to PROFIBUS Slave Gateway

1-port Modbus RTU/ASCII/TCP/EtherNet/IP - PROFINET Gateway

• PROFIBUS ve Modbus TCP veya PROFIBUS ve PROFINET arasında protokol 

dönüşümü

· I/O veri görselleştirme için web tabanlı GUI, 2 kV izolasyon korumalı seri port

· Kolay konfigürasyon için PROFIBUS cihazlarına yönelik otomatik tarama

· Yedekli çift DC güç girişi ve röle çıkışı desteği

· IEC 62443’ü destekleyen güvenlik özellikleri

· -40 ila 75°C geniş çalışma sıcaklık aralığına sahip model seçenekleri

• Modbus ve PROFIBUS arasında protokol dönüşümü

• Otomatik yapılandırma olanağı sağlayan QuickLink fonksiyonu ile Windows 

hizmetleri 

• Yedekli çift DC güç girdisi ve röle çıktı desteği

• Gömülü veri paketleri analizi

• Görüntülenebilir ve güçlü hata tespit gereci

• -40 ila 75°C geniş çalışma sıcaklık aralığına sahip model seçenekleri

· PROFINET I/O cihaz ve EtherNet/IP adapter desteği

• Modbus RTU/ASCII/TCP master/slave desteği

• Web tabanlı konfigürasyon sihirbazı üzerinden kolay konfigürasyon 

• Yerleşik sorun giderme araçlarıyla hızlı bakım

• Gömülü Modbus trafik denetimi

• Konfigürasyon yedekleme ve etkinlik kaydı için microSD kart

• 2 kV yerleşik izolasyona sahip Modbus port

• IEC-62443 standardına uyumluluk

MGate 5101-PBM-MN Serisi
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Endüstriyel 
Protokol Dönüştürücüler 

MGate 5102-PBM-PN Serisi PROFINET Ağ Geçitleri

1-port PROFIBUS-to-PROFINET Gateway

• PROFIBUS ve PROFINET arası protokol dönüşümü

· PROFIBUS cihazları için otomatik tarama ve kolay yapılandırma

· Yapılandırma yedeklemesi için microSD kart

· Kolay kablolama için yerleşik Ethernet cascading

· Yedekli çift DC güç girişleri ve röle çıkışı desteği

· Gömülü I/O denetleme ve tanılama araçları

· I/O veri görselleştirme için web-tabanlı GUI

MGate 5134 Serisi

PROFINET Ağ Geçitleri

PROFINET Ağ Geçitleri

1-port Modbus/PROFINET/EtherNet/IP-PROFIBUS Slave Gateway

1-port Modbus RTU/ASCII/TCP-PROFINET Gateway

• PROFIBUS DP V0 slave, Modbus RTU/ASCII/TCP master/slave desteği

· EtherNet/IP adapter veya PROFINET IO cihaz desteği

· Yerleşik veri trafiği denetimi, tanılama, durum denetimi ve hata koruması

· Yerleşik Ethernet kaskad bağlantı ile kolay kablolama

· Yedekli çift DC güç girişi ile röle çıkışı

· Konfigürasyon yedekleme/kopyalama ve etkinlik kaydı için MicroSD kart

· 2kV yerleşik izolasyon korumasına sahip seri port

· -40 ila 75°C geniş çalışma sıcaklık aralığı destekli modeller

· IEC-62443 uyumlu güvenlik özellikleri

· PROFINET IO cihaz desteği

· Modbus RTU/ASCII/TCP client desteği

· Kolay konumlandırma için Ethernet kaskad bağlantı ve dual subnet

· Yerleşik trafik denetimi/teşhis bilgisi ile kolay sorun giderme

· Web tabanlı konsol üzerinden kolay konfigürasyon

· Konfigürasyon yedekleme/kopyalama için MicroSD kart

· Yedekli çift DC güç girişi ve 1 röle çıkışı

· 2kV yerleşik izolasyon korumasına sahip seri port

· -40 ila 75°C geniş çalışma sıcaklık aralığı destekli modeller

· IEC-624434-2’a uygun tasarım, Secure Boot

MGate 5111 Serisi
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Endüstriyel 
Protokol Dönüştürücüler 

MGate 5105-MB-EIP Serisi

MGate EIP3170 / MGate EIP3270 Serisi

EtherNet/IP Ağ Geçitleri

EtherNet/IP Ağ Geçitleri

EtherNet/IP Ağ Geçitleri

1 veya 4-port Modbus RTU/ASCII/TCP-to-EtherNet/IP Gateway

1-port Modbus RTU to EtherNet/IP Gateway

1 ve 2-port Gelişmiş Seri-Ethernet Modbus Gateway

• Modbus ve EtherNET/IP arasında protokol dönüşümü

· Modbus RTU/ASCII/TCP desteği, EtherNet/IP adaptör desteği

· Yerleşik Ethernet kaskad bağlantı ile kolay kablolama

· -40 ila 75°C geniş çalışma sıcaklık aralığı destekli modeller

· Yedekli çift DC güç girişi ve 1 röle çıkışı

· Konfigürasyon yedekleme/kopyalama ve etkinlik kaydı için MicroSD kart

· 2 kV izolasyon korumalı seri port

· IEC 62443-4-2 uyumluluğu, Secure Boot

• Fieldbus verilerini MQTT üzerinden buluta bağlar

· Konfigürasyon yedekleme/kopyalama ve etkinlik kaydı için MicroSD kart

· Modbus RTU/ASCII/TCP master/client ve slave/server desteği

· Maliyet analizi için kolay sorun giderme ve bulut veri iletimi için yerleşik trafik 

izleme/tanı bilgileri

· 2 kV izolasyon korumalı seri port

· -40 ila 75°C çalışma aralığına sahip modeller

· IEC 62443 uyumluluğu

· Son derece kolay kurulum

· Slave modda aynı anda 16 TCP master ve 62 seri slave desteği

· Master modda aynı anda 32 TCP slave desteği

· QoS kontrol ile acil durum istek/sorgu fonksiyonu

· Seri yeniden yönlendirme fonksiyonu

· Gömülü Modbus protokol analizi

· Yedekli çift DC güç girdisi

MGate 5135 / MGate 5435 Serisi
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Endüstriyel USB 
Çeviriciler / Çoklayıcılar

Endüstriyel USB ÇoklayıcılarUPort 200A Serisi

4 ve 7 portlu 3.2 USB hub

• USB-IF Sertifikası

• IP30 alüminyum muhafaza

• USB 3.2 uyumluluğu ile süper hız kapasitesi

• DIN-Ray ve duvara montaj imkanı

• 5 yıllık garanti

UPort 2000 Serisi

Endüstriyel USB - Seri Çeviriciler

Endüstriyel USB - Seri Çeviriciler

1, 2, 4, 8 veya 16-port RS-232/422/485 USB-Seri Çevirici

2 veya 4-port RS-232 USB-Seri Çevirici

• Tüm işletim sistemleriyle uyumluluk 

• Çok çeşitli bağlantı seçenekleri

• 921,6 Kbps baudrate desteği

• On-chip donanım akış kontrolü

• 4 portlu modelleri de mevcuttur

• USB 2.0 uyumluluğu ile 480 Mbps USB veri aktarımı

• En hızlı seri haberleşme veri transferi için 921,6 Kbps baudrate

• Tüm seri portlarda 15 kV ESD koruması

• Windows ve Linux için sürücü desteği

• Gelişmiş COM port numarasının ayarlanması için sabit COM programı desteği 

• Kolay görüntüleme için LED göstergeleri

UPort 1000 Serisi

Endüstriyel USB Çoklayıcılar

4 ve 7 portlu endüstriyel USB 3.2 hub

· USB-IF Sertifikası

· USB 3.2 uyumluluğu ile süper hız kapasitesi

· Sağlam bağlantı için mandallı USB kablolama

· Kapsamlı tanı LED’leri

· Çift güç girdisi (power jack ve terminal blok)

· DIN-Ray ve duvara montaj imkanı

· Sağlam metal muhafaza

UPort 400A Serisi
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Seri Port 
Çoklayıcı Kartlar

CP-102N/104N

CP-132N/134N

Mini PCI Express Kart

Mini PCI Express Kart

2 ve 4-port RS-232 Mini PCI Express Kart

2 ve 4-port RS-422/485 Mini PCI Express Kart

· Mini PCIe arayüz desteği

· Hızlı veri iletimi için 921,6 Kbps maksimum baudrate

· 128-byte FIFO ve on-chip H/W, S/W akış kontrolü

· Windows, Linux dahil olmak üzere çok çeşitli işletim sistemlerine uygun 

sürücüler

· -40 ila 85°C geniş çalışma sıcaklık aralığı

· Mini PCIe arayüz desteği

· Hızlı veri iletimi için 921,6 Kbps maksimum baudrate

· 128-byte FIFO ve on-chip H/W, S/W akış kontrolü

· Windows, Linux dahil olmak üzere çok çeşitli işletim sistemlerine uygun 

sürücüler

· DIP switch özelliği

· -40 ila 85°C geniş çalışma sıcaklık aralığı

Mini PCI Express Kart

4-port RS-232/422/485 Mini PCI Express Kart

• Mini PCIe arayüz desteği

· Hızlı veri iletimi için 921,6 Kbps maksimum baudrate

· 128-byte FIFO ve on-chip H/W, S/W akış kontrolü

· Windows, Linux dahil olmak üzere çok çeşitli işletim sistemlerine uygun 

sürücüler

CP-114N

CP-102E/102EL/104EL-A PCI Express Kart

2 ve 4-port RS-232 PCI Express Kart

• PCI Express x1uyumlu

· Hızlı veri iletimi için 921,6 Kbps maksimum baudrate

· 128-byte FIFO ve on-chip H/W, S/W akış kontrolü

· “Low-profile” formu ile küçük PC’lere uygun

· Cihaz üzerindeki LED’ler ve yönetim yazılımı ile kolay bakım

· Windows, Linux vb. çok çeşitli işletim sistemlerine uygun sürücüler
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Seri Port 
Çoklayıcı Kartlar

PCI Express KartCP-168EL-A

8-port RS-232 PCI Express Kart, Low-Profile

· PCI Express x1 uyumlu

· Hızlı veri iletimi için 921,6 Kbps maksimum baudrate

· 128-byte FIFO ve on-chip H/W, S/W akış kontrolü

· “Low-profile” formu ile küçük PC’lere uygun

· Windows, Linux vb. çok çeşitli işletim sistemlerine uygun sürücüler

· Cihaz üzerindeki LED’ler ve yönetim yazılımı ile kolay bakım

CP-118-E-A-I/138E-A-I

PCI Express Kart

PCI Express Kart

2 ve 4-port RS-422/485 PCI Express Kart

8-port 3’ü 1 arada RS-422/485 PCI Express Kart, 4 kV Aşırı Akım Koruması ve 2 
kV İzolasyon

· PCI Express x1 uyumlu

· Hızlı veri iletimi için 921,6 Kbps maksimum baudrate

· 128-byte FIFO ve on-chip H/W, S/W akış kontrolü

· Windows, Linux ve UNIX dahil çeşitli işletim sistemlerine uygun sürücüler

· 134EL-A-I modeli RS-232/422/485 için bağlantı kabloları ve kutuları mevcuttur

· CP-132EL modeli küçük formu ile küçük PC’ler için uygundur

· Cihaz üzerindeki LED’ler ve yönetim yazılımı ile kolay bakım

• PCI Express x1 uyumlu

· Hızlı veri iletimi için 921,6 Kbps maksimum baudrate

· 128-bit FIFO ve çip üzerinde S/W akış kontrolü

· RS-232/422/485 için çok çeşitli bağlantı kablosu ve kutusu seçenekleri

· Windows, Linux, ve Unix’in son versiyonlarına uygun sürücüler

· Cihaz üzerindeki LED’ler ve yönetim yazılımı ile kolay bakım

· 15 kV ESD, 4 kV aşırı akım, ve 2 kV elektriksel izolasyonlu kasa

CP-132EL/134EL-A-I
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Seri Port 
Çoklayıcı Kartlar

CP-114EL/118EL-A/116E-A PCI Express Kart

4-8 ve 16-port RS-232/422/485 PCI Express Kart

· PCI Express x1 uyumlu

· Hızlı veri iletimi için 921,6 Kbps maksimum baudrate

· 128-bit FIFO ve çip üzerinde S/W akış kontrolü

· Windows, Linux, ve Unix’in son versiyonlarına uygun sürücüler

· Cihaz üzerindeki LED’ler ve yönetim yazılımı ile kolay bakım

CP-132UL/134U

Universal PCI Kart

Universal PCI Kart

2 ve 4-port RS-232 UPCI Kart

2 veya 4-port RS-422/485 Akıllı Universal PCI Seri Kart

• 800 kbps’ye varan veri iletim hızı

· Hızlı veri iletimi için 921,6 Kbps maksimum baudrate

· 128-bit FIFO ve çip üzerinde S/W akış kontrolü

· Windows, Linux, ve Unix’in son versiyonlarına uygun sürücüler

· 3.3/5 V PCI ve PCI-X desteği

· CP-102UL modeli MD1 “Low Profile” tasarımı ile kompakt PC’lere uyum sağlar

· -40 ila 85°C geniş çalışma sıcaklık aralığı

• 700 kbps’i aşan data throughput  

• Hızlı veri iletimi için 921.6 kbps maksimum baudrate 

• RS-485 sinyalleri için otomatik veri yönü kontrolü sağlayan ADDC® 

• 128-byte FIFO ve on-chip H/W, S/W akış kontrolü 

• 3.3/5 V PCI ve PCI-X ile uyumlu 

• Windows, Linux ve UNIX vb. Işletim sistemlerine uyumlu sürücüler 

•-40 ila 85°C uç sıcaklıklarda çalışabilen model seçenekleri 

• 2kV ek izolasyonlu model seçenekleri 

CP-102U/102UL/104UL/104JU
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Seri Port 
Çoklayıcı Kartlar

Universal PCI Kart

Universal PCI Kart

Universal PCI Kart

CP-112UL/114UL/118U/138U

2, 4 ve 8-port RS-232/422/485 UPCI Kart

· 700 Kbps veri hacmi ile en yüksek performans

· 128-bit FIFO ve çip üzerinde H/W, S/W akış kontrolü

· 3.3/5 V PCI ve PCI-X ile evrensel PCI uyumluluğu

· Hızlı veri iletimi için 921,6 Kbps maksimum baudrate

· Cihaz üzerindeki LED’ler ve yönetim yazılımı ile kolay bakım yapılabilir

· Windows, Linux, ve Unix’in son versiyonlarına uygun sürücüler

· -40 ila 85°C koşullar için geniş çalışma sıcaklık aralığı

POS-104UL

8-port RS-232 UPCI Kart

4-port RS-232 UPCI Kart, Power over Serial

· 700 Kbps veri hacmi ile en yüksek performans

· Hızlı veri iletimi için 921,6 Kbps maksimum baudrate

· 128-bit FIFO ve çip üzerinde H/W, S/W akış kontrolü

· POS ve ATM uygulamaları için tasarlanmıştır.

· 3.3/5 V PCI ve PCI-X desteği

· Windows, Linux, ve Unix’e uygun sürücüler

· -40 ila 85°C koşullar için geniş çalışma sıcaklık aralığı

• 800 Kbps veri hacmi ile en yüksek performans

· Her bir port için güç seçenekleri: 5 V (output) , 12V (output), RI (input)

· Hızlı veri iletimi için 921,6 Kbps maksimum baudrate

· 128-bit FIFO ve çip üzerinde H/W, S/W akış kontrolü

· 3.3/5 V PCI ve PCI-X desteği

· “Low-profile” formu ile kompakt boyutlu PC’lere uygun

· Windows, Linux, ve Unix’e uygun sürücüler

· 40 ila 85°C koşullar için geniş çalışma sıcaklık aralığı

CP-168U
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Gelişmiş Kontrolör &
 I/O

ioThinx 4510 Gelişmiş Kontrolör & I/O

Gelişmiş Modüler Remote I/O Adaptör, Yerleşik Seri Port

· Aletsiz kolay kurma ve sökme

• Web üzerinden kolay yapılandırma ve yeniden yapılandırma 

• Yerleşik Modbus RTU ağ geçidi işlevi

• Modbus/SNMP/RESTful API desteği

• 32’ye kadar I/O modül desteği

• Uç sıcaklıklarda çalışmaya uygun tasarım

ioPAC 8600 Serisi

Gelişmiş Kontrolör & I/O

Programlanabilir Kontrol Cihazları

Yerleşik Seri Bağlantı Noktalarına Sahip Gelişmiş Modüler Denetleyici

Tam-Modüler Tasarım Programlanabilir Kontrol Cihazı

• -40 ila 75 ° C geniş çalışma sıcaklığı modeli

• TPM v2.0 (opsiyonel) desteği

• Aletsiz kolay kurma ve sökme

• Güvenli önyükleme işlevi ile Moxa Endüstriyel Linux 

• 64’e kadar I/O modül desteği

• Dahili Azure/AWS/Alibaba Cloud kitaplığı

• ioPAC 8500/8600 serisi I/O modüllerini destekleyen modüler CPU/PWR/

Backplane/IO tasarımı

• Çift güç girişli güç modülü desteği

• C/C++ ve IEC 61131-3 programlama dilleri desteği

• 24 - 110 V güç girişi aralığı desteği ve DI/O modülleri 

• EN 50121-3-2 ve EN 50121-4 şartlarına uyumluluk

ioThinx 4530 Serisi
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Uzak I/O

Akıllı Uzak I/OioLogik 2500 Serisi

Akıllı Ethernet Uzak I/O, Click&Go Plus Logic

· Click&Go Plus logic destekli front-end programlama, 48’e kadar kural 

oluşturabilme

• MX-AOPC UA Server ile aktif iletişim

• MX-AOPC UA Logger yazılımına kesinti süresince yapılan veri alışverişini 

otomatik paylaşma 

• Ethernet cihazlarına bağlantı için yerleşik 4 port yönetilemez switch

• 3’ü 1 arada seri port: RS-232, RS-422, or RS-485

• SNMP v1/v2c/v3 desteği

• Windows veya Linux’a özel MXIO kütüphanesi ile I/O yönetim kolaylığı

• -40 ila 75°C arası sıcaklıklarda çalışabilen model seçenekleri

ioLogik E1200 Serisi

Akıllı Uzak I/O

Akıllı Uzak I/O

Akıllı Ethernet Remote I/O, Click&GO Logic

2-port Ethernet Switch Özellikli Ethernet Remote I/O

· Patentli MX-AOPC UA Server ve Active OPC server ile aktif haberleşme

• E-posta, SNMP trap, TCP ve UDP üzerinden akıllı uyarı yönetimi

• Peer-to-peer haberleşme ile zaman ve kablolama maliyetlerinden tasarruf

• Patentli Click&Go logic yazılımı ile 24’e kadar kural programlama

• Windows veya Linux’a uyumlu MXIO Library ile kolay I/O yönetimi

• http üzerinden web tarayıcı yapılandırmaları

• SNMP v1/2c/3 desteği

• -40 ila 75°C arası çalışma sıcaklık aralığı

• Uygulama ihtiyacına göre farklı sayıda analog, dijital, RTD, termokupl veya 

röle I/O kombinasyonlarına sahip model seçenekleri

• Patentli MX-AOPC UA Server ve Active OPC server ile aktif haberleşme 

• Daisy-chain topolojisine yönelik 2 adet anahtarlanmış Ethernet port

• ioSearch utility ile kolay toplu kurulum ve yapılandırma

• Web tarayıcısı üzerinden kullanıcı dostu yapılandırma

• Peer-to-peer haberleşme ile zaman ve kablolama maliyetlerinden tasarruf 

• Kullanıcı tanımlı Modbus/TCP adresleme

• SNMP v1/v2c desteği, UL/cUL Class I Division 2, ATEX Zone 2 sertifikaları

ioLogik E2200 Serisi
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Uzak I/O / 
Modüler I/O

ioLogik R1200 Serisi Temel Uzak I/O

RS-485 Remote I/O

· Yerleşik repeater özellikli çift RS-485 remote I/O

• Multi-drop haberleşme parametrelerinin kurulumuna uyumlu

• USB üzerinden yazılım güncelleme ve haberleşme parametreleri kurulum 

imkânı

• RS-485 bağlantısı üzerinden yazılım güncelleyebilme

• -40 ila 85°C arası çalışma sıcaklık aralığına sahip modeller

• Uygulama ihtiyacına göre farklı sayıda analog, dijital veya röle I/O 

kombinasyonlarına sahip model seçenekleri

ioLogik E4200

Peer-to-Peer I/O

Modüler I/O

Ethernet Peer-to-Peer I/O Server, 8DI/8DO

Modüler Ethernet Remote I/O Adapter

• IP üzerinden input-to-output sinyal iletişimi

· Yüksek hızlı Peer-to-Peer I/O (20 ms içinde)

· Bağlantı durumu için bir adet fiziksel alarm portu

· Pratik şebeke ve web tabanlı ayarlar

· Yerel alarm kanalı

· Uzaktan alarm mesajı

· Uzaktan görüntüleme için Modbus/TCP

· Kolay ayarlama için tercihen LCD modül

• Patentli Active OPC Server ile aktif haberleşme

• 2 bağımsız Ethernet LAN

• 16’ya kadar modül ekleme imkanı ile kolay genişletme

• Patentli Click&Go kontrol logic ile 80’e kadar komut ayarlanabilen front-end 

programlama

• E-posta, SNMP Trap, TCP veya UDP ile akıllı alarm yönetimi

• Web tarayıcı üzerinden kolay konfigürasyon

ioMirror E3210
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Endüstriyel 
Bilgisayarlar

Gelişmiş IIoT GatewayAIG-100 Serisi

2-port Mosbus RTU/ASCII/TCP to MQTT/Azure Bulut Hazır Gateway, -40 ila 70°C 
Çalışma Sıcaklık Aralığı

· MQTT istemci, MOdbus RTU/ASCII/TCP master/client, Modbus TCP server

· Azure/AWS bulut için gömülü cihaz SDK’ları ile MQTT bağlantı desteği

· Kolay sorun giderme için yerleşik ağ trafiği gözlem ve tanı aracı

· Veri arabellekleme için store, forward ve datalogger desteği

· I/O ve seri arayüzleri kolayca genişletmek için ioLogik/UPort ile entegrasyon

· Yerleşik veri işleme işlevi ile kolay programlama

UC-2100 Serisi

Gelişmiş IIoT Gateway

Arm-Tabanlı Bilgisayarlar

Arm® Cortex™-A7 Çift Çekirdekli 1 GHz İşlemcili, 1 CAN port, 4 DI, 4 DO, ThingsPro 
Edge Yazılımı, -40 ila 70°C Çalışma Sıcaklık Aralığı, Gelişmiş IIoT Gateway

Arm-Tabanlı Kablosuz-Etkin Endüstriyel Bilgisayar, Kompakt, 2’ye Kadar Seri 
Port ve 2 LAN Port

· ThingsPro Edge yazılımı ile kolay veri edinimi ve cihaz yönetimi

· ThingsPro Edge ve Azure IoT Edge entegrasyonları ile kolay, dayanıklı ve 

güvenli bulut bağlantısı sağlar

· ThingsPro Proxy ile kolay konfigürasyon

· Yazılım güncellemeleri sırasında oluşabilecek sistem arızalarını önlemek için 

dayanıklı OTA fonksiyonu

· Kötü amaçlı yazılım enjeksiyonu saldırılarını önleyen secure boot işlevi

• ARMv7 Cortex-A8 600 MHz ve 1 GHz prosesörlü model seçenekleri

• 1 veya 2 auto-sensing 10/100 Mbps Ethernet port

• Gigabit Ethernet destekli model seçenekleri

• 2’ye kadar, tüm sinyalleri destekleyen, yazılım üstünden seçilebilir RS-

232/422/485 port 

• 10 yıllık uzun vadeli destek sunan Moxa Industrial Linux

• TPM v2.0 desteği

AIG-300 Serisi 
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Endüstriyel
Bilgisayarlar

UC-3100 Serisi Arm-Tabanlı Bilgisayarlar

Arm Cortex-A8 1 GHz IIoT Gateway + Yerleşik LTE Cat. 1 ve Wi-Fi Modülleri

· Armv7 Cortex-A8 1000 MHz işlemci

• Entegre Wi-Fi 802.11a/b/g/n ile US, EU, APAC, ve AUS bölgeleri için LTE Cat. 1

• Bluetooth 4.2 desteği

• Endüstriyel CE/FCC/UL sertifikaları ve Verizon/AT&T sertifikaları: LTE-uyumlu 

bilgisayar 

• Endüstriyel CAN 2.0 A/B protokolü desteği

• -40 ila 70°C sistem çalışma sıcaklık aralığı

UC-8100 Serisi

Arm-Tabanlı Bilgisayarlar

Arm-Tabanlı Bilgisayarlar  

Arm Cortex-A8 1 GHz IIoT Gateway ile 1 Mini PCIe Kablosuz Modül İçin Genişletme 
Yuvası, 4 Seri Port, 2 CAN Port, 4 DI, 4 DO

Arm Cortex-A8 300 MHz/600 MHz/1 GHz IIoT Gateway

• Armv7 Cortex-A8 1000 MHz işlemci

• Çift otomatik algılamalı 10/100 Mbps Ethernet port

• Tüm sinyalleri destekleyen yazılımla seçilebilir 4 adet RS-232/422/485 port 

• Endüstriyel CAN 2.0 A/B protokolü destekli çift CAN port

• Zorlu endüstriyel ortamlar için IEC 61000-6-2/6-4 standartları

• ARMv7 Cortex-A8 300/600/1000 MHz prosesörü

• Çift otomatik tanılı 10/100 Mbps Ethernet portu

• Depo genişletme ve OS kurulumu için SD girişi

• Kolay kurulum ve bakım için zengin programlanabilir LED’ler ve 

programlanabilir düğme 

• Hücresel modül için mini PCIe girişi

• Debian Linux open platform desteği 

• Siber güvenlik özellikleri

UC-5100 Serisi
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Endüstriyel 
Bilgisayarlar

UC-8410A Serisi Arm-Tabanlı Bilgisayarlar

1 GHz IIoT Gateway ile Kablosuz Modül için 1 Genişletme Yuvası 3 LAN port, 8 seri 
port, 4 DI, 4 DO

• Freescale LS1021A Cortex-A7 1 GHz çift çekirdekli işlemci 

• 1 GB DDR3 SDRAM

• 8 adet RS-232/422/485 seri port

• 3 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet port

• PCle mini yuvası ile kablosuz özellikli

• Yığın depolama aygıtları için 2 USB 2.0 ana bilgisayarları

Arm-Tabanlı BilgisayarlarUC-8100-ME-T / 8100A-ME-T Serisi

1 GHz IIoT Gateway ile Kablosuz Modül için 1 Mini PCle Genişletme Yuvası veya 
Yerleşik LTE Cat. 4

· Armv7 Cortex-A8 1000 MHz işlemci

• 10 yıllık uzun vadeli destek sunan Moxa Endüstriyel Linux

• Çift otomatik algılamalı 10/100 Mbps Ethernet port

• Bellek genişletmesi için SD yuvası

• Kolay kurulum ve bakım için programlanabilir LED’ler ve programlanabilir 

düğme 

• Kablosuz ve hücresel modül için Mini-PCIe yuvası

• LTE etkinken -40 ila 70°C geniş çalışma sıcaklığı

• Siber güvenlik fonksiyonları

• Debian 9 açık platform

Arm-Tabanlı Bilgisayarlar

1 GHz IIoT Gateway ile Yerleşik LTE Cat. 4, Wi-Fi Modül İçin 1 Mini PCIe 
Genişletme Yuvası, 1 CAN Port, 4 DI, 4 DO

· Armv7 Cortex-A7 çift çekirdekli 1 GHz

• 10 yıllık üstün uzun vadeli destek sunan Moxa Endüstriyel Linux

• Endüstriyel CE/FCC/UL sertifikaları ve Verizon/AT&T sertifikaları: LTE-uyumlu 

bilgisayar 

• Çift SIM yuvası

• 2 adet otomatik algılama 10/100/1000 Mbps Ethernet port

• US/EU/APAC bant destekli entegre LTE Cat. 4 modülü

• CAN 2.0A/B’yi 1 CAN port destekler

UC-8200 Serisi
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UC-8540 / 8580 Serisi Arm-Tabanlı Bilgisayarlar

Kablosuz Modüller İçin 2 veya 4 Mini PCIe Genişletme Yuvasına Sahip 
Tren-Ray Arasına Özel Bilgisayar

· Hücresel modül başına 2 SIM kart yuvası ile 1 WWAN veya 3 adede kadar 

WWAN bağlantı desteği

• 1 WLAN (IEEE 802.11b/g/n/ac) bağlantı desteği

• Daha az kurulum alanı ve daha kolay bakım için tek panelli I/O tasarımı

• Araç uygulamalarına uygun güç ateşleme işlevine sahip izole 24 ila 110 VDC 

güç girişi 

• Zorlu ortamlar için EN 50155 Tx (-40 ila 70°C) çalışma sıcaklığı

Endüstriyel 
Bilgisayarlar

Panel Bilgisayarlar/Ekranlar

x86 Bilgisayarlar

Panel Bilgisayarlar/Ekranlar

• Moxa’nın endüstriyel tip, fansız x86 bilgisayarları son derece titiz testlerden 

geçirilmiş, en sıkı endüstriyel standartlara uyumluluğu kanıtlanmıştır.

• Ağır sanayi, trafo merkezleri ve enerji altyapıları, demiryolu, petrol ve doğal 

gaz ile denizcilik vb. alanlarda sorunsuz kullanılabilirler.

• DNV GL, IEC-61850 uyumlu, PRP-HSR, IRIG-B destekli model seçenekleri 

mevcuttur

• Moxa’nın endüstriyel tip panel bilgisayarları ve ekranları dış unsurlara karşı 

dayanıklı olmak üzere tasarlanmıştır.

• Sağlamlaştırılmış tasarımları dış ve tehlikeli ortamlarda ya da açık deniz 

ortamında yer alan HMI uygulamaları için ideal çözüm sunar.

• C1D2 ve ATEX Zone 2 sertifikaları ile DNV GL, CCS denizcilik standartlarına 

uyumlu modeller mevcuttur

x86 Bilgisayarlar



66

Endüstriyel 5G Router

Endüstriyel 4G Router

Endüstriyel IoT Gateway

Yazılım

Endüstriyel Modem 
/ Aksesuar / Yazılım

Lorawan Gateway
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Endüstriyel 
5G Router  

R5020

R5020 Lite 

EG5120

5G IoT Router

5G Router

Edge Computing Gateway

Yüksek Hızlı Akıllı 5G Router, 4 Ethernet, 1 RS-232, 1 RS-485 Port, DI, DO

5G Router, 2 Ethernet Port, 1 RS232/RS485 Port, Wi-Fi

Endüstriyel 5G Router / Edge Computing Gateway, 2 Ethernet, 2 RS-232, 
2 RS-485 Port, 2 DI, 2 DO, Çift SIM

• Ethernet, Wifi ve 4G/5G arayüzleri ve auto-failover desteğiyle bağlantı 

yedekliliği 

• Maliyet etkin bir endüstriyel 5G router çözümü

• Kapsamlı SDK’ye sahip, tümüyle programlanabilir işletim sistemi

• DMVPN ve IPSec de dahil çok çeşitli VPN bağlantı seçenekleri

• GNSS, ignition sense & E-mark sertifikası sayesinde araç içi uygulamalar 

için ideal

• Ücretsiz bulut tabanlı yönetim platformu: RCMS

• Kompakt tasarıma sahip dayanıklı, DIN-raya veya duvara monte edilebilir 

metal kasa

• Maliyet etkin endüstriyel 5G router

• Küresel 5G/4G/3G hücresel bağlantı

• 5G 3GPP’nin son sürümü Rel. 16’ya uyumluluk

• Auto-failover fonksiyonu ile Ethernet, Wi-Fi ve 5G/4G internet erişimi

• SDK ile tümüyle programlanabilir işletim sistemi

• DMVPN, IPsec, L2TP dahil çok çeşitli VPN bağlantı seçenekleri

• RCMS: Ücretsiz bulut yönetimi platformu

• Kompakt tasarıma sahip dayanıklı, duvara ya da DIN-raya montaj edilebilir 

metal kasa

• Güvenilir 5G/4G/3G/2G hücresel bağlantılar

• Bluetooth 5.3, 802.11ac Wi-Fi (AP & client) desteği (opsiyonel)

• Yüksek performanslı bilgisayar; 1.5 GHz CPU + 16 GB eMMC Flash desteği

• Docker konteyner oluşturma desteği

• Ücretsiz bulut yönetim platformu: RCMS

• VPN tünel: Wireguard/IPsec/OpenVPN/GRE/L2TP/PPTP/DMVPN

• Kolay uygulama geliştirme için: C, C++, Java, Python, Node.js desteği

• Modbus, TCP ve Modbus RTU desteği

• -40°C ila 75°C arası çalışma sıcaklıklarına dayanıklı 

• 5G 3GPP’nin son sürümü Rel. 16’ya uyumluluk
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Endüstriyel 
4G Router  

R1520

R1511

R1510

Endüstriyel 4G VPN Router

Endüstriyel 4G VPN Router

Endüstriyel 4G VPN Router

Endüstriyel 4G VPN Router, 5 Ethernet, 1 RS-232, 1 RS-485 Port DI, DO, AI, Wi-Fi

Endüstriyel 4G VPN Router, 2 Ethernet, 1 RS-232/485 Port, Wi-Fi

Endüstriyel 4G VPN Router, 2 Ethernet Port, DI, DO, Wi-Fi

• Maliyet etkin, yüksek performanslı 3G/4G router

• 9 ila 36V DC güç girişi, endüstriyel tasarım

• Araç içi uygulamalara yönelik E-mark sertifikası

• Optik izolasyonlu DI & DO, sensör bağlantıları için 10-bit AI 

• Çift SIM, Wi-Fi ve WAN Ethernet port desteği

• 3G/4G bağlantılarda “keep-alive” ve “failover” fonksiyonları 

• Geniş bir app yelpazesi sayesinde esnek yazılım işlevleri

• RobustVPN ile sabit IP’li router desteği

• IPsec/OpenVPN/GRE/L2TP/PPTP/DMVPN desteği

• “Auto-failover” ile Ethernet, Wi-Fi ve 4G internet bağlantı seçenekleri

• Yerleşik Modbus TCP – RTU gateway

• Ücretsiz bulut yönetim platformu: RCMS

• Detaylı SDK dokümantasyonuyla tamamen programlanabilir Linux altyapısı 

• Dolaşımdaki SIM kartlarının daha iyi yönetimi için “Smart Reboot” desteği

• Herhangi bir SIM kartına sabit IP adresi sağlayan RobustVPN

• Ağdaki veri problemlerinin teşhisi ve kurtarma için tam SMS kontrolü 

• Alan kısıdı olan uygulamalar için elverişli kompakt tasarım

• Duvara ya da DIN-raya montaj özelliği

• Güvenilir 2G/3G/4G hücresel bağlantılar

• Ethernet, WiFi ve 4G üzerinden internete bağlanma seçenekleri

• Auto-failover desteği sayesinde bağlantıda yedeklilik

• Ücretsiz RCMS bulut yönetim platformu desteği

• Detaylı SDK dokümantasyonuyla tamamen programlanabilir Linux altyapısı 

• Dolaşımdaki SIM kartlarının daha iyi yönetimi için “Smart Reboot” desteği

• Herhangi bir SIM kartına sabit IP adresi sağlayan RobustVPN
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Endüstriyel 
4G Router  

R1511P

R1500

R2110

4G VPN Router Kartı

Endüstriyel 4G IoT Gateway

Endüstriyel 4G CAT6 Router

2 Port Gömülü 4G VPN Router Kartı, Wi-Fi Desteği

Endüstriyel 4G IoT Gateway, 1 Ethernet, 2 RS-232 Port

Yüksek Hızlı Akıllı 4G Router, çift SIM, 4 Ethernet, 1 RS232 1 RS485 Port, Bluetooth

• Az yer kaplayan, yazılım özellikleri tamamen özelleştirilebilen 4G router kartı

• 2 Ethernet girişi, Wi-Fi (AP & client) ve 4G/3G/2G desteği

• Seri cihazlar ve entegre Modbus gateway bağlantısı için RS-232 veya 

RS-485 port 

• Ön onaylı PCB sayesinde minimum üretici sertifikasyon sorunu

• Detaylı SDK dokümantasyonuyla tamamen programlanabilir Linux altyapısı

• Dolaşımdaki SIM kartlarının daha iyi yönetimi için “Smart Reboot” desteği

• IPsec/Open VPN/GRE/L2TP/PPTP/DMVPN ve çeşitli VPN’ler

• Çift SIM ve ICMP tespit desteği

• SMS, E-mail, SNMP trap ve RobustLink üzerinden etkinlik bildirimi 

gönderebilme 

• Modbus RTU - TCP protokol dönüşümü ve Modbus Master desteği

• TCP client/server, UDP ve sanal seri port desteği

• IP pass-through desteği, DHCP server

• RobustVPN desteği ile PLC ve diğer endüstriyel cihazlara güvenli ve 

kolay erişim

• WWAN, WAN, WLAN link yedeklemesi ve ICMP tespiti

• Cold backup, warm backup ve load balancing işlev desteği 

• Opsiyonel ignition sensing özelliği

• Web/CLI/SNMP/RCMS üzerinden bakım ve yönetim

• IPsec/OpenVPN/GRE ile güvenli haberleşme
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Endüstriyel 
4G Router  

R2000 Dual Endüstriyel Çift Modül 4G Router

Çift SIM, Çift Modül Endüstriyel 3G / 4G VPN Router, 4 LAN & 1 WAN Port, 
PoE & WiFi

• İki SIM kartı aynı anda çevrimi destekleyebilen iki yerleşik modül

• 1xWAN, 4xLAN, WiFi, PoE, Dijital Giriş (DI)

• PoE destekleyen 4 Lan port, Statik, PPPOE ve DHCP client WAN port

• AP veya client destekli Wi-Fi

• 3G/4G, WAN ve WLAN bağlantı yedekleme; cold backup ve warm backup

modu ile load balancing fonksiyon desteği; ICMP tespit özelliği 

• VPN tünel: IPsec/OpenVPN/GRE/L2TP/PPTP/DMVPN

• Web/CLI/SMS/RobustLink üzerinden yazılım güncelleme imkanı

R2011

R2010

4G IoT Router

4G IoT Router

Çift SIM, Wi-Fi, WAN, Çok Amaçlı 5 Ethernet Portlu IoT 4G Router

2 Port 4G Router, 1 RS232/RS485, DI, DO, çift SIM, Wi-Fi

• IoT ve M2M gibi kritik uygulamalar için çok çeşitli gelişmiş fonksiyonlar

• Link Manager ile Cellular WAN, Ethernet WAN, WLAN WAN yedek hat ve 

ICMP tespit desteği

• RobustOS + SDK + Apps’ler yoluyla yönetim

• IPsec/OpenVPN/GRE/Wireguard VPN desteği

• Web/RCMS Cloud üzerinden yönetim ve bakım desteği

• SMS/Timing üzerinden auto reboot, WAN – Static/DHCP Client

• DIN-ray, duvara montaj veya masaüstü kullanıma uygun sağlam endüstriyel 

tasarım (9 ila 36 VDC geniş güç kaynağı voltaj aralığı)

• Link Manager ile Cellular WAN, Ethernet WAN, WLAN WAN yedek hat ve 

ICMP tespit desteği

• WAN – Static/DHCP Client

• RobustOS + SDK + App’ler yoluyla yönetim

• IPsec/OpenVPN/GRE/Wireguard VPN desteği

• Web/RCMS Cloud üzerinden yönetim ve bakım desteği

• SMS/Timing üzerinden auto reboot

• DIN-ray, duvara montaj veya masaüstü kullanıma uygun sağlam endüstriyel 

tasarım (9 ila 36 VDC geniş güç kaynağı voltaj aralığı)
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Endüstriyel 
4G Router  

R3000 Lite

R3000 Quad

R3000

Endüstriyel 4G VPN Router

Endüstriyel 4G VPN Router

Endüstriyel 4G VPN Router

1 Port Çift SIM Endüstriyel 4G VPN Router

4 Port Çift SIM Endüstriyel 3G/4G VPN Router

2 Port Çift SIM Endüstriyel 3G/4G VPN Router

• 1 Ethernet, 1 RS232, 1 RS485, 1 mini USB 2.0 port

• VPN tünel: IPSec/OpenVPN/PPTP/L2TP/GRE

• Modbus RTU/ASCII’den Modbus TCP’ye çift yönlü dönüşüm

• 802.1Q VLAN etiketleme ve RobustVPN portal desteği

• 9 - 26 VDC geniş güç kaynağı ve -40 ila 75°C arası çalışma sıcaklıklarına 

dayanıklı 

• DIN-Ray veya duvar montajı yapılabilen metal kasa

• CE, R&TTE, RCM, RoHS, WEEE, EN6100-4/2/3/4/5/6/8 sertifikaları

• 4 LAN veya 1 WAN + 3 LAN port, 1 mini USB 2.0 port, 1 MicroSD kart girişi 

• VPN Tünel: IPSec/OpenVpn/PPTP/L2TP/GRE

• 802.1Q VLAN Trunk ile PPPoE Bridge ve RobustLink yazılım desteği

• Modbus RTU/ASCII’den Modbus TCP’ye çift yönlü dönüşüm

• Web/CLI/USB/SMS/RobustLink üzerinden yazılım güncelleme

• GPS desteği ile gerçek zaman damgası ve takip (opsiyonel)

• AP ve client modunda 802.11 b/g/n WiFi desteği (opsiyonel)

• 9 - 60 VDC geniş güç kaynağı ve -40 ila 75°C arası çalışma 

sıcaklıklarına dayanıklı 

• DIN-ray veya duvara kurulabilir metal kasa, ek topraklama vidaları

• 2 Ethernet, 1 RS232, 1 RS485, 1 mini USB 2.0 port, 1 MicroSD kart girişi 

• VPN Tünel: IPSec/OpenVPN/PPTP/L2TP/GRE

• Hücresel WAN/Ethernet WAN/WLAN WAN yedekleme

• SMS/Caller ID/Timing yoluyla yeniden başlatma

• Modbus RTU/ASCII’den Modbus TCP’ye çift yönlü dönüşüm özelliği

• Kullanıcı programlama arayüzü sunan SDK ve RobustLink Yönetim platformu 

ile VPN portal desteği

• GPS & 802.11 b/g/n WiFi desteği (opsiyonel)

• 9 - 60 VDC geniş voltaj giriş seçeneği ve -40 ila 75°C çalışma sıcaklık aralığı

• DIN-Ray veya duvar montajı yapılabilen metal kasa
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LoRaWAN 
Gateway

R3000 LG-OG Outdoor LoRaWAN Gateway

IP67 Outdoor 4G - LoRaWAN Gateway, 470/868/915 MHz, çift SIM 2 Ethernet 
Port, GPS

• LoRaWAN ve özel LoRa protokolleriyle uyumlu,

• Herhangi bir LoRaWAN Network Server ile uyumlu 

• Aynı anda veri alabilecek 8’e kadar kanal desteği

• Kapsamlı SDK destekli RobustOS işletim sistemi

• 3G, 4G ve Ethernet destekli backhaul seçeneği

LG5100 Edge Computing LoRaWAN Gateway

Endüstriyel Edge Computing LoRaWAN Gateway, çift SIM, 2 RS232/RS485, 
2 DI, 2 DO

• Küresel LoRaWAN frekans bantlarını destekler

• LoRaWAN ve özel protokollerle uyumlu

• Docker konteyner oluşturma desteği

• RobustOS Pro + SDK + Robustel APP’leri

• Ethernet WAN, Hücresel WAN, link backup ve ICMP tespit desteği

• Aynı anda 8’e kadar kanaldan veri alabilir

• 9 ila 60V DC giriş voltaj giriş seçeneği ve -40°C ila 70°C çalışma sıcaklık aralığı

• DIN ray ile duvara montaj dahil montaj seçenekleriyle sağlam endüstriyel 

tasarım

• RCMS ile çok sayıda cihazının verimli yönetimini sağlar

R3000 LG LoRaWAN Gateway

Endüstriyel 4G LoRaWAN Gateway

• Küresel LoRaWAN frekans bantlarını destekler

• LoRaWAN vb. özel protokollerle uyumludur

• Herhangi bir LoRaWAN bulut server ile uyumludur

• Aynı anda 8’e kadar kanaldan veri alabilir

• RobustOS ve yazılım geliştirme paketi (SDK) desteği mevcuttur 

• TPH6700 IP67 kasa ile beraber kullanılabilir
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R3010 4G IoT Gateway

Asansörlere Özel Tasarım 4G IoT Gateway, 2 Ethernet, 1 FXS, 1 RS-232, 
1 RS-485, 1 CAN, 1 Konsol, 1 USB girişi

• 2G/3G/4G hücresel ağ desteği

• Sürekli çevrim içi ve ihtiyaç halinde bağlantı desteği, acil durum çağrıları için 

ses arayüzü

• BACnet protokol destekli RS485 seri port

• IPsec/OpenVPN/GRE/PPTP/L2TP/DMVPN ile güvenli haberleşme desteği

• Modbus RTU/ASCII’den TCP’ye dönüşüm desteği

Endüstriyel 
IoT Gateway  

EG5100

M1200

Edge Computing Gateway

Endüstriyel 4G IoT Gateway

Endüstriyel 4G Router / Edge Computing Gateway, 2 Ethernet, 2 RS-232, 
2 RS-485 Port, 2 DI, 2 DO, çift SIM

Çift SIM Endüstriyel IoT Gateway 1 RS232, 1 RS485 Port, 2 DI, 1 DO

• Küresel, güvenilir 4G/3G/2G hücresel bağlantılar

• 8 GB eMMC Flash destekli yüksek performanslı bilgisayar

• Docker konteyner oluşturma desteği

• AP veya client modunda 802.11ac Wi-Fi desteği (opsiyonel)

•-40°C ila 70°C çalışma sıcaklık aralığı

• Modbus TCP ve Modbus RTU desteği

• Debian belleğinde bulunan 50.000’den fazla kullanılabilir uygulama

• C, C++, Java, Python, Node.js desteği

• VPN tünel: Wireguard/IPsec/OpenVPN/GRE/L2TP/PPTP/DMVPN

• RCMS desteği ile çok sayıda cihazın uzaktan yönetimi

• “Always Online” ve “Connect on Demand” çevirmeli ağ politikaları desteği

• Çift SIM yedekliliği (push-push veya MFF tipi seçenekleri)

• SMS Direct mode desteğiyle seri veriyi SMS’e veya SMS’i seri veriye transparan 

çevrim 

• IPsec/OpenVPN/GRE/L2TP/PPTP desteği

• Transparent TCP ve UDP protokol bağlantıları, ICMP, DDNS, SNTP ve Telnet 

desteği

• Modbus RTU – TCP protokol dönüşümü

• SMS ve Timer yoluyla auto-rebooting

• USB veya RobustLink üzerinden konfigürasyon ve firmware güncelleme 

imkanı

• DI tetiklendiğinde SMS gönderme seçeneği



74

Endüstriyel Modem /
Aksesuar 

M1000 MP Endüstriyel 4G Modem

Endüstriyel GPRS/UMTS/HSPA+ Modem

• AT komutlarıyla kontrol (Hayes 3GPP TS 27.007 ve 27.0005) 

• AT komutları yoluyla TCP/IP, SMS, CSD erişimi

• RS232/485 portlara sahip model opsiyonları

• -40 ila 85°C arası çalışma sıcaklıklarına dayanıklılık

• DIN-Ray veya duvar montajı yapılabilen plastik kasa, ek topraklama vidaları 

• CE, R&TTE, RCM, RoHS, WEEE sertifikaları

ТРН6700

ROBUSTOS

IP67 PC/ABS Kasa

İşletim Sistemi

R2000 Ent/R3000/R3000 Lite/R3000 LG için IP67 PC/ABS kasa

Robustel Özelleştirilebilir İşletim Sistemi

• Su, toz ve zorlu hava koşullarına dayanıklı IP67 sınıfı koruma

• Kullanılan modele bağlı olarak -40 ila 75°C’ye kadar çalışma sıcaklık aralığı 

• Yaşlanma direnci seviyesi: UL746C

• Aleve dayanıklılık seviyesi: Derece 2 UL746C

• Çevre koruma standartlarına uyumluluk

• Dayanıklılık için 24 saate kadar şarj edilebilir pil (R2000 / R3000 Lite)

• Tüm Robustel cihazlarında standart olarak yüklü bulunan özel 

işletim sistemidir.

• Linux Kernel üzerinden tamamen Robustel tarafından geliştirilmiştir.

• Robustel cihazları üzerinde hafif firmware ve uygulama geliştirmeye 

izin verir.

• RobustOS ile kullanıcılar, firmware’e dokunmadan basit app’ler geliştirebilir, 

cihazların işlevselliğini kendi uygulamalarına göre artırabilir.

• Bizzat Robustel tarafından geliştirilmiş olması, alacağınız teknik desteğin 

standardını yükseltir.

• Modüler yapısı sayesinde sık firmware güncellemesi de gerekmez.
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RCMS

EDGE2CLOUD

APP CENTER

Bulut Platformu

Yazılım

Yazılım

Bulut Tabanlı Cihaz Yönetim Platformu

Geliştirilmeye Açık Protokol Dönüşüm Platformu

Robustel Cihazları için Hızlı Uygulama Kurulumu

•“Robustel Cloud Manager Service”, tüm Robustel cihazlarınızı tek bir 

platformdan denetleyip kontrol edebilmenizi sağlayan görsel yönetim panosu 

sunar

• Cihazları gruplayabilme, konum ve durumlarını görüntüleyebilmeye izin 

verir.

• Uzaktan syslog bilgisi çekilebilir.

• Cihazlara uzaktan firmware ve app yüklenip bunlar güncellenebilir.

• CLI erişimi, uzaktan yapılandırma ve teşhis imkanı sunar.

• Tüm cihazlarda sabit IP’den güvenli VPN erişimi ve erişim yönetimi sağlar. 

• IPSec VPN, OpenVPN gibi popüler VPN protokol desteği mevcuttur.

• Robustel’in Linux tabanlı RobustOS işletim sistemi ile çalışan, donanım ve 

yazılım düzeyinde IoT Gateway işlevli bir yazılım çözümüdür.

• Endüstriyel cihazları (Modbus/OPC UA/Siemens S7 vb.) sıfır uç yazılım çabası 

ile buluta bağlar.

• Edge2Cloud müşterilerin yeni ürünler geliştirirken zaman ve maliyetten 

tasarruf etmelerini sağlayan temelden kontrol merkezine kadar veri 

aktarabilen bir oluşumdur.

• MQTT, IEC104 gibi IT protokolleri, Modbus TCP/RTU, IEC 62056 ve DNP3 gibi 

OT protokolleri ve AWS, Azure gibi bulut platformları desteğiyle sistemlerde 

OT-IT yakınsaması sağlar. 

• Herhangi bir RobustOS-etkin cihaza doğrudan yüklenebilecek, çok çeşitli 

işlevler sunan“App”lere erişim sağlar.

• App kabiliyeti ek bir embedded PC ihtiyacını ortadan kaldırarak proje 

maliyetlerini düşürür.

• Kullanıcılar kapsamlı SDK rehberini kullanarak veya Robustel ekibiyle işbirliği 

yaparak kendi uygulamalarını geliştirebilirler.

• RobustOS uygulamaları cihaza LAN kablo ile bağlanarak RobustOS GUI 

üzerinden, ya da RCMS üzerinden Over-the-Air (OTA) yüklenebilir.

Yazılım
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Layer 3 Omurga Switch

Layer 2 Yönetilebilir 
Ethernet Switch

Yönetilemez Ethernet Switch

Fiber Optik Çeviriciler

EN50155 Ethernet Switch

Diğer Ethernet Çözümleri
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Layer 3 
Omurga Switch

SICOM6416G

SICOM6000A

SICOM6448G / SICOM6432G

DIN-RAY Layer 3 
Omurga Switch

Rackmount Layer 3 
Omurga Switch

Rackmount Layer 3 
Omurga Switch

12G+4*10G Port Layer 3 Yönetilebilir DIN-Ray Switch

12G/8+4G Port Layer 3 Yönetilebilir DIN-Ray Switch

48G veya 32G + 4*10G port Layer 3 Yönetilebilir Rackmount Switch

 • 4 adede kadar 10Gigabit port ve 12 adet Gigabit port

• 2.5 Gigabit Port uyumluluğu

• Ağ yedekliliği için DRP/DHP, STP/RSTP/MSTP, ERPS(G.8032) ve VRRP desteği

• Layer 3 ve RIP v1/v2, OSPF gibi routing protokolleri destekleyen modeller

• QoS, VLAN, SNMP v1/v2/v3, RMON (Grup 1, 2, 3, 9) desteği

• SFP Digital Diagnostics Monitoring (DDM), NAT, PTPv2 desteği

• Otomatik konfigürasyon yedekleme ve geri yükleme desteği

• IP40 koruma sınıfı metal kasa

• 100Base-X, 1000Base-X SFP port desteği

• Ağ yedekliliği için DT-Ring, DRP/DHP, STP/RSTP/MSTP desteği 

• VRRP, OSPF, RIP, IGMP, PIM, static routing desteği

• HTTPS/SSL, SSH, TACACS+, IEEE802.1X, RADIUS desteği

• DDM(SFP port) desteği

• IP40 koruma sınıfı metal kasa

• 1000 Base-T(X) RJ45 veya 1000 Base-X Fiber seçenekli combo gigabit port 

desteği

• 4 adede kadar 10Gigabit port, 48’e kadar Gigabit RJ45 veya RJ45/SFP port 

kombinasyonları

• Çok çeşitli ağ yedekliliği seçenekleri: DT-Ring, STP/RSTP/MSTP, VRRP, DRP/

DHP ve ERPS(G.8032) desteği

• QoS, VLAN, SNMP v1/v2/v3, RMON (1, 2, 3, 9 Grup) desteği

• SFP Digital Diagnostics Monitoring (DDM), NAT, PTPv2 destekleyen model 

seçenekleri

• IP40 koruma sınıfı metal kasa
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Layer 2 Yönetilebilir
Ethernet Switch

SICOM3448G

SICOM3432G

SICOM3024P

Rackmount
Ethernet Switch

Rackmount
Ethernet Switch

Rackmount
Ethernet Switch

48G + 4*10G Port Layer 2 Yönetilebilir Rackmount Ethernet Switch

32G/24G+4*10G Port Layer 2 Yönetilebilir Rackmount Ethernet Switch

24+4G Port Layer 2 Yönetilebilir Rackmount Ethernet Switch

• 4 adede kadar 10Gigabit port, 48 adet Gigabit port 

• Ağ yedekliliği için DT-Ring, DRP, RSTP/MSTP desteği 

• EMC Level 3 koruması

• IP30 koruma sınıfı metal kasa

• 1000Base-T(X) RJ45 veya 1000Base-X fiber seçenekli combo Gigabit port 

desteği 

• 4 adede kadar 10Gigabit port, 32 adet Gigabit port

• Ağ yedekliliği için DRP/DHP, STP/RSTP/MSTP, ERPS(G.8032) desteği

• QoS, VLAN, SNMP v1/v2/v3, RMON (Grup 1, 2, 3, 9) desteği

• SFP DDM, PTPv2 desteği

• IP40 koruma sınıfı metal kasa

• Esnek modüler tasarım, 4 adede kadar Gigabit fiber/bakır, 24 Fast Ethernet 

fiber/ bakır port

• Ağ yedekliliği için DT-Ring, DRP, RSTP desteği

• IEC 61850 MMS yönetim desteği

• Alarm ve syslog yükleme desteği

• IEC 61850-3 ve IEEE 1613 uyumluluğu

• KEMA, CE, FCC, UL, NEMA TS2 sertifikaları

SICOM3024G Rackmount
Ethernet Switch

24G Port Full Gigabit Layer 2 Yönetilebilir Rackmount Ethernet Switch

• 12 adet combo port da dahil 24 adede kadar Gigabit port 

• SFP ile port artırma için SFP yuvası

• Ağ yedekliliği için DT-Ring, DRP, RSTP/MSTP desteği

• EMC Level 3 koruması

• IP30 koruma sınıfı metal kasa 
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Layer 2 Yönetilebilir
Ethernet Switch

SICOM3416G

SICOM3000A

SICOM3000L

DIN-Rail
Ethernet Switch

DIN-Rail
Ethernet Switch

DIN-Rail
Ethernet Switch

12G+ 4 Adet 10G Port Layer 2 Yönetilebilir DIN-Ray Ethernet Switch

Layer 2 Yönetilebilir DIN-Ray Ethernet Switch

Layer 2 Yönetilebilir DIN-Ray Ethernet Switch

• -40°C ila 75°C çalışma sıcaklığı aralığı

• Ağ yedekliliği için DRP/DHP, DT-Ring, STP/RSTP/MSTP desteği

• SFP Dijital Tanı Gözlemleme

• CE, FCC sertifikaları

• Qos, VLAN, SNMP v1/v2/v3, RMON(1,2,3,9 Grup) desteği

• PTPv2 desteği

• Toplam 20 adede kadar 100Base-X veya 1000Base-X SFP port desteği

• Ağ güvenliği için HTTPS/SSL, SSH, TACACS+, IEEE802.1X, Radius, User 

Classification, switch portlara MAC adres atama desteği

• PROFINET (-PN modelleri), EtherNet/IP ve Modbus/TCP protokol desteği

• DDM (SFP port) desteği

• IEC61850-3 ve IEEE1613 uyumluluğu

• CE, FCC, CB, EN50121-4, UL61010, WEEE sertifikaları

• 4 adet 100Base(x), 1000Base(x) SFP ports, 8 adet 10/100/1000Base(T) veya 16 

adet 10/100/1000Base(T) copper port desteği

• Ağ yedekliliği için DRP/DHP, DT-Ring, STP/RSTP/MSTP desteği

• IP40 koruma sınıfı

• EMC koruması (level 3)

• Ağ güvenliği: HTTPS/SSL, SSH, TACACS+, IEEE802.1X, Radius, User Classification

SICOM3000A-LITE DIN-Rail
Ethernet Switch

8+2G Port Layer 2 Yönetilebilir DIN-Ray Ethernet Switch

• 2 adet 100Base-X veya 1000Base-X SFP port, 8 adet 10/100Base-T(X) RJ45 port

• Ağ yedekliliği için DT-Ring (kesinti <50ms), DRP/DHP (kesinti <20ms), STP/

RSTP/MSTP desteği

• CLI, Telnet, Web üzerinden yönetilebilme, SNMPv1/v2c/v3 tabanlı Kyvision 

merkezi yönetim platformu desteği

• EtherNet/IP ve Modbus/TCP protokol desteği

• DDM desteği

• IP40 koruma sınıfı metal kasa
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Layer 2 Yönetilebilir
Ethernet Switch

SICOM3000TSN

SICOM3024GS

TSN Switch

Yönetilebilir
PoE Switch

12G+2*10G Port Layer 2 Yönetilebilir DIN-Ray TSN Switch

24G + 4 adet 10G Port Layer 2 / 3 Yönetilebilir Rackmount PoE Switch

• 2x10GBase-X SFP+, 4x100/1000Base-X SFP, 8x10/100/1000Base-T(X) RJ45,

• Auto-detection, Full/Half Duplex, MDI/MDI-X desteği

• Standart TSN protokollerini destekler: IEEE 802.1AS PTP/IEEE 802.1Qbv/IEEE 

802.1Qcc/ 802.1Qav

• RSTP/MSTP, DRP desteği

• CNC merkezi ağ yapılandırmasını destekler

• IP40 desteği

• -40°C ila 85°C çalışma sıcaklığı aralığı

• EMC Level 4 ve IEC61850-3 desteği

• 802.3af/802.3at PoE port desteği, her port için maksimum 15/30W

• Tüm PoE portlar için toplam 240W’ı desteği

• Ağ yedekliliği için DRP/DHP, DT-Ring, STP/RSTP/MSTP desteği

• Otomatik konfigürasyon, yedekleme ve onarım desteği

• -40°C ila 75°C çalışma sıcaklığı aralığı

• IP40 koruma sınıfı

SICOM3000S Yönetilebilir
PoE Switch

8GP+4G/8P+4G Port Layer 2 Yönetilebilir DIN-Ray PoE Switch

• 10/100Base-TX veya 10/100/1000Base-TX PoE port artı 1000Base-X SFP port 

desteği

• 8 adede kadar 802.3af/802.3at PoE port, port başına en fazla 15/30W desteği

• Ağ yedekliliği için DT-Ring, DRP/DHP, STP/RSTP/MSTP desteği

• Donanım tabanlı IEEE1588 PTPv2 desteği

• DDM desteği
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Yönetilemez
Ethernet Switch

OPAL5L / OPAL8L

OPAL8A

OPAL5G / OPAL10G

Yönetilemez
Ethernet Switch

Yönetilemez
Ethernet Switch

Yönetilemez Gigabit
Ethernet Switch

5 veya 10 port Giriş Seviyesi Full Gigabit Yönetilemez Endüstriyel Ethernet 
Switch

8 port Akıllı Yönetilemez DIN-Rail Switch

10G Port Full Gigabit Yönetilemez DIN-Ray Ethernet Switch

• 2 Gigabit SFP port 8 adet 10/100/1000Base-T(X) port

• 5.2 W kadar düşük güç tüketimine sahip yerleşik güç besleme

• Standart ve geniş çalışma sıcaklık aralığına sahip modeller

• Jumbo frame aktarım işlevi (9KB’a kadar)

• EMC koruması (seviye 3)

• IP30 koruma sınıfı

• 8 adet 10/100Base-T(X) port

• QoS fonksiyon desteği

• IP30 koruma sınıfı

• -40°C ila 75°C çalışma sıcaklığı aralığı

• CE, FCC, UL61010 sertifikaları

• 2 Gigabit SFP yuvası, 8 adede kadar 10/100/1000BaseT(x) destekli 

model seçenekleri

• DIP Switch üzerinden Jumbo Frame paket iletim (9,6KB’a kadar) ayarı

•-10°C ila +60°C ve -40°C ila +75°C aralıklarında çalışabilen model seçenekleri

• IP30 koruma sınıfı

• CE, FCC, UL61010, Class I Div 2, IECEx, ATEX Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc sertifikaları

OPAL5GL / 10GL Serisi Yönetilemez Gigabit
Ethernet Switch

5 veya 10 port Giriş Seviyesi Full Gigabit Yönetilemez Endüstriyel Ethernet 
Switch

• 2 Gigabit SFP port 8 adet 10/100/1000Base-T(X) port

• 5.2 W kadar düşük güç tüketimine sahip yerleşik güç besleme

• Standart ve geniş çalışma sıcaklık aralığına sahip modeller

• Jumbo frame aktarım işlevi (9KB’a kadar)

• EMC koruması (seviye 3)

• IP30 koruma sınıfı
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Yönetilemez
Ethernet Switch

OPAL20

OPAL10GS / OPAL5GS

Yönetilemez Gigabit
Ethernet Switch

Yönetilemez Gigabit
PoE Switch

18+2G Port Yönetilemez DIN-Ray Switch

5G veya 10G/8G Port Yönetilemez DIN-Ray PoE Switch

• Esnek port kombinasyonları: 2 adede kadar 10/100/1000 Base-TX port, 2 adet 

100Base-FX port, 16 adet 10/100Base-TX port desteği

•-10°C ila +60°C ve -40°C ila +75°C aralıklarında çalışabilen model seçenekleri

• IP30 koruma sınıfı

• CE, FCC, UL61010, Class I Div 2, IECEx, ATEX Zone 2, Ex ec IIC T4 Gc sertifikaları

• 1 adet Gigabit SFP/bakır port ve IEEE802.3at/af uyumlu 4 adet 

10/100/1000BaseT(x) veya 8 adet IEEE802.3at/af uyumlu 10/100/1000Base-T(x) 

PoE port, ve 2 1000MSFP port destekleyen modeller

• PD tespit ve PD sınıflandırma desteği

• -40°C ila 75°C çalışma sıcaklığı aralığı

• IP30 koruma sınıfı

• 5 portlu modellerde UL61010 sertifikası

OPAL10S / OPAL5S Yönetilemez
PoE Switch

5 veya 8+2G/8 Port Yönetilemez DIN-Ray PoE Switch

• EEE802.3at/af uyumlu 8 adet 10/100BaseT(x), 2 adet 1000M SFP port desteği 

veya IEEE802.3at/af uyumlu 4 adet 10/100BaseT(x) PoE port, 1 adet 100M SFP/

Copper desteği

• PD tespit ve PD sınıflandırma desteği

• -40°C ila 75°C çalışma sıcaklığı aralığı

• IP30 koruma sınıfı

• 5 portlu modellerde UL61010 sertifikası
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Fiber Optik Çevirici / 
Gigabit Fiber Optik Çevirici

KOM200

KOM300A

Fiber Optik Çevirici

Fiber Optik Çevirici

Seri-Fiber Medya Çevirici

3 Port DIN-Ray Fiber-Ethernet Medya Çevirici

• 1 fiber, 3 tip seri port (RS232/RS422/RS485) desteği

• Transparan haberleşme desteği, tak-çalıştır

• Seri portlarda 15 kV ESD koruma, çalışırken bağlayabilme

• AC ve DC güç kaynağı seçenekleri

• -40°C ila 85°C geniş çalışma sıcaklık aralığı

• IP30 koruma sınıfı; FCC sertifikaları

• Çevre dostu Ethernet çözümü: tam yükte 2.2 W’a kadar düşük güç tüketimi

• 1 adet 100Base-FX port ve 2 adet 10/100Base-T(X) RJ45 port

• Geniş voltaj aralıklı, yedekli güç besleme

• IP40 koruma sınıfı

• CE, FCC,UL508, Class I Div 2 sertifikaları

KOM600G

KOM300F

Gigabit Fiber 
Optik Çevirici

Fiber Optik Çevirici

2G Port DIN-Ray LFP Fiber-Ethernet Medya Çevirici

3 Port DIN-Ray Bakır-Fiber Medya Çevirici

• Çevre dostu Ethernet çözümü: tam yükte 4.5 W’a kadar düşük güç tüketimi

• 1 adet 1000BaseF(x) SFP ve 1 adet 10/100/1000BaseT(x) RJ45 port

• LFP (Link Fault Pass-Through) desteği

• Geniş voltaj aralıklı, yedekli güç besleme

• IP40 koruma sınıfı

• Çevre dostu Ethernet çözümü: tam yükte 3.5 W’a kadar düşük güç tüketimi

• 1 adet 100BaseF(x) ve 2 adet 10/100BaseT(x) RJ45 port

• Geniş voltaj aralıklı, tek güç girişi

• -40°C ila 75°C çalışma sıcak aralığı

• IP40 koruma sınıfı
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EN50155 Ethernet Switch

Aquam8628 / Aquam8128

Aquam8620 / Aquam8120

Aquam8612-2U / Aquam8112-2U

Layer 3/2 Yönetilebilir
PoE Switch

Layer 3/2 Yönetilebilir
PoE Switch

Layer 3/2 Yönetilebilir
PoE Switch

24+4G Port Layer 2/3 Yönetilebilir PoE IP65 EN50155 Switch

16+4G Port Layer 2/3 Yönetilebilir PoE IP65 EN50155 Switch

24 Port 2U Rack Mount Yerleşik Endüstriyel Ethernet Switch

• X-kodlu M12 konektöre sahip 4 adede kadar 10/100/1000Base-TX port ile D 

kodlu M12 konektöre sahip 24 adede kadar 10/100Base-TX port desteği

• Opsiyonel bypass fonksiyonu

• Ağ yedekliliği için RSTP, DRP ring protokolleri desteği

• Static Routing, OSFP, RIP ve VRRP (sadece L3 switch) gibi Layer 3 yönlendirme 

protokolleri destekleyen model seçenekleri

• X-kodlu M12 konektöre sahip 4 adede kadar 10/100/1000Base-TX port ile D 

kodlu M12 konektöre sahip 16 adede kadar 10/100Base-TX port desteği

• Static Routing, OSFP, RIP ve VRRP (sadece L3 switch) gibi Layer 3 yönlendirme 

protokolleri destekleyen model seçenekleri

• IEC61375 standardına uyumluluk, TTDP, TTDB ve TRDP (sadece ETBN) desteği

• Otomatik konfigürasyon yedekleme ve geri yükleme desteği

• Raylı sistem koşullarına uyumlu, EN50155, EN50121, IEC61375-3 sertifikalarını 

destekleyen tasarım

• 24 adet M12 port, 14 adede kadar 4 Bypass portlu 10/100/1000BaseT(x) desteği

• Layer 3 modeli OSPF, RIP ve statik yönlendirme protokollerini destekler

• RJ-45, RS-232 desteği

• -40°C ila 70°C çalışma sıcak aralığı

• IP40 koruma sınıfı

• Metal kasa
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EN50155 Ethernet Switch

Aquam8012A

Aquam8612A-1U / Aquam8112A-1U

Aquam8512A-1U/Aquam8012A-1U

Yönetilebilir
PoE Switch

Rackmount
Ethernet Switch

Yönetilebilir
PoE Switch

8PoE + 4G / 9PoE+ 3G Layer 2 Yönetilebilir PoE Ethernet Switch

12G Port Layer 3/2 Yönetilebilir EN50155 Switch

8+2G/10 Port Layer 2/3 Yönetilebilir Rackmount EN50155 Endüstriyel Ethernet 
Switch

• 4 adet 10/100/1000BaseT(x), 8 adet 10/100BaseT(x) PoE+ M12 veya 3 adet 

10/100/1000BaseT(x), 9 adet 10/100BaseT(x) M12 PoE+ port destekleyen modeller

• IEEE 802.3af ve IEEE 802.3at desteği

• 9 adede kadar PoE port desteği, PoE’siz model seçenekleri

• Güç ve Ethernet bağlantısı için M12 konektör desteği

• Ağ yedeklemesi için DRP ve RSTP desteği

• Hızlı yapılandırma ve yedekleme imkanı

• EN 50155 ve EN 50121 standartlarına uyumluluk

• 4 10/100/1000Base-T(X) adedi Bypass port olan 12 adede kadar 10/100/1000 

Base-T(X) port

• Arayüz bağlantı noktaları için M12 konektörler

• Yedekli ağlar için DT-Ring, RSTP/MSTP, DRP/DHP ring protokolleri, VRRP, 

LACP desteği

• Layer 3 destekli modellerde OSPFv2, RIPv2 ve static routing

• Layer 3 destekli modellerde NAT fonksiyonu

• 802.3af/at PoE/PoE+ desteği

• EN50155 ve EN50121 endüstriyel standartlara uyumluluk

• 10 adet 10/100Base-T(x) port, 2 10/100/1000Base-T(x) ile 8 10/100Base-T(x) port 

veya 10 adet 10/100Base-T(x) port, veya 2 Gigabit bakır port ile 8 10/100Base-

T(x) port destekleyen modeller

• M12 konektör

• Ağ yedekliliği için DT-Ring halka protokolü, DRP ve RSTP protokol desteği

• EN50155 & EN50121 endüstriyel raylı sistem standartlarına uyumluluk

• OSPF layer 3 yönlendirme protokolü desteği

• DT-Ring, STP/RSTP/MSTP, DRP ring protokolü ve VRRP desteği
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EN50155 Ethernet Switch

Aquam8512A-1U / Aquam8012A-1U

Aquam8612-2U / Aquam8112-2U

Aquam5 / Aquam8

Layer 3/2 Yönetilebilir
Ethernet Switch

Layer 3/2 Yönetilebilir
PoE Switch

Yönetilemez
Ethernet Switch

8+2G/10 Port Layer 2/3 Yönetilebilir Rackmount EN50155 Endüstriyel Ethernet 
Switch

24 Port 2U Rack Mount Yerleşik Endüstriyel Ethernet Switch

5 veya 8 Port Yönetilemez EN50155 Ethernet Switch

• 10 adet 10/100Base-T(x) port, 2 10/100/1000Base-T(x) ile 8 10/100Base-T(x) port 

veya 10 adet 10/100Base-T(x) port, veya 2 Gigabit bakır port ile 8 10/100Base-

T(x) port destekleyen modeller

• M12 konektör

• Ağ yedekliliği için DT-Ring halka protokolü, DRP ve RSTP protokol desteği

• EN50155 & EN50121 endüstriyel raylı sistem standartlarına uyumluluk

• OSPF layer 3 yönlendirme protokolü desteği

• DT-Ring, STP/RSTP/MSTP, DRP ring protokolü ve VRRP desteği

• Raylı sistem koşullarına uyumlu, EN50155, EN50121, IEC61375-3 sertifikalarını 

destekleyen tasarım

• 24 adet M12 port, 14 adede kadar 4 Bypass portlu 10/100/1000BaseT(x) desteği

• Layer 3 modeli OSPF, RIP ve statik yönlendirme protokollerini destekler

• RJ-45, RS-232 desteği

• -40°C ila 70°C çalışma sıcak aralığı

• IP40 koruma sınıfı

• Metal kasa

• 5 veya 8 adet 10/100BaseT(x) port desteği

• M12 konektörler

• Panel montaj desteği

• Yedekli güç girişi desteği

• EN 50155 ve EN 50121 standartlarına uyumluluk

• IP65/67 koruma sınıfı
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EN50155 Ethernet Switch

Aquam5G / Aquam8G

Aquam5S / Aquam8S / Aquam9S

Aquam8A

Yönetilemez
Ethernet Switch

Yönetilemez 
PoE Switch

Yönetilemez
Ethernet Switch

5G/8G Port Yönetilemez IP65 EN50155 Switch

5 veya 8 Port Yönetilemez EN50155 Ethernet Switch

8 Port Akıllı Yönetilemez IP65 EN50155 Switch

• 5 veya 8 adet 10/100/1000Base-T(X) port desteği

• Gigabit portlar için X kodlu M12 konektör desteği

• Yedekli güç girişi desteği

• EN50155 ve EN50121 endüstriyel standartlara uyumluluk

• IP65 koruma sınıfı

• 5 veya 8 adet 10/100BaseT(x) port desteği

• M12 konektörler

• Panel montaj desteği

• Yedekli güç girişi desteği

• EN 50155 ve EN 50121 standartlarına uyumluluk

• IP65/67 koruma sınıfı

• 8 adet 10/100Base-TX port desteği

• M12 konektörler

• Panel montaj desteği

• Yedekli güç girişi desteği

• EN55032 ve EN50121 endüstriyel standartlara uyumluluk

• IP65 koruma sınıfı

• QoS fonksiyon desteği
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Diğer Ethernet Çözümleri

Athena-500

iEYE

Edge Computing Box

Traffic Video 
AI Detector

GPIO, RS232, RS485, USB ve 8 Ethernet port

Yapay Zeka Tabanlı Trafik Video Dedektörü

• Endüstriyel, 4 çekirdekli Cortex-A7 işlemci ve gömülü Linux işletim sistemi

• Bağlı olmayan tek nokta kontrol cihazlarını ağa bağlar ve yönetir.

• Sinyal kontrol platformu ile ortak ağ kontrolü

• Saha cihazlarına kapsamlı erişim: loop, jeomanyetik radar ve araç dedektör 

RSU arayüzü, V2X Servisi: RSU arayüzü ve geliştirilebilir V2X servisi

• Standart iletişim protokollerini ( GB/T 20999 NTCIP vb. ) destekler

• Sahne Tanımlama: Trafik sahnesi ve trafik kaza tespiti

• Büyük gerçek trafik verilerine dayalı makine öğrenimli, gömülü yapay zeka 

algoritması ile verilerin doğruluğunu garantiye alır

• Video Sensörü: 1080P, 1920*1080, 5 megapiksel sahne kapsamı

• 80 farklı hedef (yaya, kamyon vb.), senaryo (sis, yangın, kaza vb.) tespiti ve 32 

adede kadar araç varlığı tespiti

• Ethernet, IO ve opsiyonel Wi-Fi, 4G/ 5G, RT-iNet (RS-485) desteği

• 3 wattan az düşük güç tüketimi, POE, RT-iNet veya solar panel desteği

Octopus-Box Traffic AI Edge 
Computing Box

Yapay Zeka Tabanlı Trafik Edge Computing Box

• 4-6 farklı kanaldan yüksek çözünürlüklü video işleme kapasitesi

• Yapay zeka tabanlı özel trafik video algoritması

• Özel araç tespiti ve trafik kontrolü için araç tespiti

• Yol bölümü trafik sahnesi tanımlaması

• -40°C ila 70°C arası çalışma sıcaklıklarına dayanıklı, 1,5 wattan az güç tüketimi

• 1 adet 10/100Mbps port, RJ45, 8 DO, RS-485 ve USB 3.0 desteği

HOURSIS Edge Computing 
Server

Trafik Kontrol Sunucusu

• CPU İşlemci: 2 adet dört çekirdekli endüstriyel CPU

• Saat: Yüksek hassasiyetli endüstriyel kalibrasyon desteği

• Driver Board: 12 ayrı iki telli Ethernet I/O, 24V DC output, 240V AC output

• Ağ Bağlantısı: 4 adet 1000Mbps fiber, 8 adet RJ45 port, 12 adet iki telli Ethernet

• Seri Port: 8 adet RS-485

• Çok çeşitli dış mekan kabin seçenekleri
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Diğer Ethernet Çözümleri

HYPERIE Edge Computing 
Server

Edge Computing Server

• IEC61850 ve IEC60870-5-103 protokol uyumluluğu

• Dijital örneklem ve GOOSE switching desteği

• Kapsamlı etkinlik rapor kaydı, 1024’e kadar son raporları kaydedebilir

• Gerçek zamanlı analizi güvenceye alan yüksek performanslı CPU ve FPGA

DGCOM3000 Hepsi Bir Arada 
Gateway / Switch

Hepsi Bir-Arada Gateway-Switch

• 1000M/100M SFP port, 100M bakır port desteği

• Layer 2 switch, DRP, STP/RSTP, DT-Ring, multicast, QoS desteği

• Yayın fırtınası kontrol desteği

• RS232/422/485, DI/DO desteği, 1ms düzeyinde SOE

• IEC61850 MMS kullanıcı veya istemci uygulaması desteği

• IEC61850 GOOSE yayınlama ve abone olma desteği

• NTP/SNTP desteği

• Yapılandırılabilir donanımsal watchdog

SICOM3028GPT Çok Fonksiyonlu 
Switch Platformu

28 Port Layer 2/3 Yönetilebilir Modüler Switch

• Esnek modüler tasarım, maksimum 28 Gigabit fiber/bakır port desteği

• GPS, IRIG-B, PTP over E1/T1, TMS-trigger, seri sunucu ve HSR/PRP modülleri

• RIP, OSPF Layer 3 yönlendirme protokolleri desteği

• Ağ yedeklemesi için DT-Ring, DRP, MSTP ve VRRP desteği

• 100 ns ± senkronizasyon hassasiyeti ile IEEE 1588v2 ve ± 50 ns hassasiyetli 

• ITU-T.G.8261 / G.8262 Ethernet senkronizasyon desteği

• IEC 61850 MMS yönetim desteği

• KEMA, CE, FCC, EN50155/EN50121, NEMA-TS2 sertifikaları

Ruby3A HSR/PRP 
Redundancy Box

3G Port Yönetilebilir RedBox, IP40 Kasa

• PRP (IEC 62439-3-4) ve HSR (IEC 62439-3-5) uyumlu kurulum

• HSR/PRP port olarak kullanılabilen combo port desteği

• Donanım tabanlı IEEE 1588v2 desteği

• IEC 61850-3 ve IEEE1613 uyumluğu

• -40°C ila 85°C geniş çalışma sıcaklık aralığı



90

Dispatch Konsolları

Sesli İletişim Modülleri

Klavye Modülleri

Endüstriyel Klavyeler
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Dispatch 
Konsolları

BeFREE 20 (BF20)

BeFREE 10 (BF10)

BeFREE 22 (BF22) Interkomlu 
Dispatch Konsol

Interkomlu 
Dispatch Konsol

Interkomlu 
Dispatch Konsol

15.0” Dispatch Konsol, Entegre İnterkom

10.4” Dispatch Konsol, Entegre İnterkom

15.6” Dispatch Konsol, Entegre İnterkom, Ses Kartı Bağlantıları, Mekanik 
Programlanabilir Tuşlar

• Geniş bağlantı seçenekleri (LAN, USB, COM, harici ekran, dijital girişler)

• Kablo yönetimi: gizli, güvene alınmış ama erişilebilir

• Yerleşik Tipro kontrol cihazı (Tipro controller)

• 2 ayrı ses kontrol kodlayıcılı stereo hoparlörler (2 x 2W) , ek hoparlör (1 x 1W)

• Toplam 5W ile üretilen, 1m mesafede yaklaşık 93 dB SPL gücünde ses

• Işıklı PTT (push-to-talk) tuşlu kaz boynu mikrofon

• Parlaklık kontrolü, ses ayarı ve diğer fonksiyonlar için 5 mekanik anahtar

• Sağlam metal kasalı, Panel/Rack Mount BF10 model opsiyonu

• Kablo yönetimi: gizli, güvene alınmış fakat erişilebilir

• 2 ayrı ses kontrol kodlayıcılı stereo hoparlörler (2 x 2W)

• Toplam 4W ile üretilen, 1m mesafede yaklaşık 90 dB SPL gücünde (ortalama 

bir konuşmanın yaklaşık 18 kat üstünde) ses

• Parlaklık kontrolü, ses ayarı ve diğer fonksiyonlar için 3 mekanik anahtar

• BeFREE 20‘nin geniş ekranlı ve mekanik tuş takımlı (line keys) versiyonu

• Full HD çözünürlük (1920 x 1080) sunan 15.6” TFT LCD (16:9) ekran

• Entegre LED göstergeli 16 mekanik, programlanabilir tuş

• Analog ses kartına harici bağlantılar (Line-In, Line-Out, Mic-In)

• Interkom’un yerleşik hoparlörlerine harici bağlantılar (Speaker-In, Mic-Out)

• Entegre interkomda artırılmış ses çıkış gücü (5W – 7W)

BeFREE 07 (BF07) Interkom ve Ahizeli 
Dispatch Konsol

7.0” Dispatch Konsol, Entegre İnterkom

• 6 ek programlanabilir tuş

• 3 renkli çubuk grafik göstergesi

• Opsiyonel tuş takımı ve eğim mekanizması

• Yerleşik Tipro kontrol cihazı (Tipro controller )

• Işıklı PTT (push-to-talk) tuşlu kaz boynu mikrofon

• Ses kontrol kodlayıcılı stereo hoparlörler (2 x 2W)
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Dispatch Konsolları / 
Sesli İletişim Modülleri

BeFREE 03 (BF03) Interkom ve Ahizeli 
Dispatch Konsol

3.5” Dispatch Konsol, Entegre Interkom ve Handset

• Tipro BeFREE serisindeki en küçük modüldür

• 3.5” TFT LCD dokunmatik ekran

• 2 USB 2.0 port ,1 Ethernet port 

• 12V DC güç girişi, Linux destekli 

• Tipro Interkom ve Handset cihazlarına, dokunmatik ekran ve ağ bağlantısı 

sağlar.

Handset

Intercom Interkom Modülü

Ahize Modülü

Ahize Modülü

Eller Serbest iletişim için USB ses cihazı

• Tipro Controller entegrasyonu ile ek modül veya bağımsız cihaz olarak 

kullanım

• USB ses cihazı ve HID klavye kombinasyonu

• Programlanabilir PTT (Push-To-Talk) , Push-To-Mute ve çengel anahtar

• Yazılımdan ayarlanabilen ses (hoparlör, mikrofon) ve yan ses düzeyi

• Gürültü önleyen, sinyal sıkıştıran ve sınırlayan programlanabilir sinyal işleme

• Geniş bant IP telefon standartlarını karşılamak için analog front-end

• Tek başına veya handset, BF03 cihazları ile birleştirilerek kullanılabilir

• PTT (Push-to-talk) tuşu + 2 programlanabilir tuş

• Yankı önleyici donanım (opsiyonel)

• Ses kontrolü için artımlı kodlayıcı (sonsuz potansiyometre)

• HID Klavye (HID telefon arayüzü)
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Klavye Modülleri /
Endüstriyel Klavyeler

FREE Keyboard Modüler 
Programlanabilir Klavye

Modüler Programlanabilir Klavye

• Tipro Controller entegrasyonu ile ek modül veya bağımsız cihaz olarak 

kullanım

• Boyut (32, 64, 96, 128 tuş) ve tuş düzenlemeleri (X-Y matrix, staggered qwerty)

• Mekanik tuşlar (Cherry MX) sayesinde ergonomik dokunsal geri bildirim

• Çeşitli tuş başlığı boyutları (tek, çift yatay, çift dikey, dörtlü)

• 2 bölümlü ve çeşitli renklerde tuş başlığı yapısı: gövde & kılıf

• Tuş başlığı gövdeleri ve/veya kılıflarına tampon baskılı tuş içerikleri

• Altına kağıt açıklama koyabilmek için şeffaf tuş başlığı kılıfları

• 4 farklı içeriğe kadar programlanabilir tuş içerikleri/kodları (örn. Ctrl+Shift+F5)

Chameleon İnteraktif
Klavye Modülü

İnteraktif Klavye Modülleri

• Dinamik olarak değişebilen görünüm ve işlev, çok amaçlı tuş kullanımı

• Hızlı veri girişi için 12 adet standart mekanik tuş ile grafik göstergeli, açıklamalı 

16 adet LCD tuş kombinasyonu

• Farklı sabit ve değişken arka aydınlatma renkleri (RGB)

• Menü sistemi aracılığıyla ergonomik ve sezgisel kullanıcı rehberliği

• Dokunsal geri bildirim ile tam hareket tuşları

• 24’e kadar sayfa/kılıfta, hepsi programlanabilir tuşlar

• Ayarlar kalıcı iç bellekte saklanır (simge kütüphanesi, tuş kodları, aydınlatma)

K-Line Endüstriyel Klavye

Endüstriyel Klavye

• 101/102 veya 104/105 tuşları ile kompakt USB klavyeler

• Entegre işaretleme aygıtları: izleme topu veya dokunmatik yüzey

• Masaüstü, panel montaj ve raf tipi montaj çeşitleri

• Yerleşik Omron B3F mekanik buton

• Suya dayanıklı ön yüz, jenerik sürücü desteği

• Etkinleştirme/devre dışı bırakma işlevli, programlanabilir tuşlar

• Yerleşik “Protect” işleviyle çeşitli güvenlik erişim seviyeleri sağlayabilme

• Eski tip sistemler için PS/2 seçeneği, çeşitli ülke düzenlemeleri
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Endüstriyel USB ve Seri Bağlantı 
Çözümleri
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Endüstriyel USB ve Seri 
Bağlantı Çözümleri

AnywhereUSB Plus

ConnectPort Serisi

EdgePort Serisi

USB-over-IP Hub

Seri Cihaz Sunucusu

USB-Seri Çevirici

Ethernet (TCP/IP) Özellikli Endüstriyel USB Çoklayıcı

Seri - Ethernet Çevirici Terminal Sunucuları

Farklı uygulamalara çözüm sunan USB – Seri Çeviriciler

• USB cihazlarını ağa bağlayıp aynı anda şarj edebilme

• TCP/IP ağı üzerinden USB ve seri cihazlara aynı anda birden fazla erişim ve 

cihazları denetim imkanı

• 2, 8 veya 24 USB portlu model seçenekleri

• 24 portlu modelde 2 yerleşik güç kaynağı ve 2 Ethernet bağlantısıyla 

kesintilere karşı yedeklilik, rafa montaj

• VMware® gibi platformlarla tam uyum

• Digi Remote Manager® ile çok çeşitli uç cihazların kurulum, yönetim ve 

bakımını bulut tabanlı, uzaktan yapabilme

• Alım sonrası minimum destek gerektirecek kullanıcı dostu ürünler

• RS-232/422/485 destekli 8, 16, 32 seri port veya 4 seri, 4 RJ45 portlu model 

seçenekleri

• Patentli RealPort teknolojisi ile Com/TTY port kontrol ve yönetimi

• SSL/TLS ve SSHv2 güvenlik kontrolü desteği

• Yeni nesil seri sunucu teknolojisi, Gigabit Ethernet ve IPv6 desteği

• IPv4/IPv6 desteği sayesinde çift adresleme seçeneği

• LTS modeline ait SD kart yuvası ve LCD ekran özelliği

• 12 VDC güç kaynağı ve 0 – 60°C çalışma sıcaklık aralığı

• UL 60950-1, EN 60950-1 sertifikaları

• 1, 2, 4, 8 veya 16 seri porta sahip model seçenekleri

• DB9 veya DB25 seri konektör ile RS-232/422/485 seri haberleşme standartlarını 

destekleyen model seçenekleri

• Çeşitli uygulama alanları için geliştirilen galvanik yalıtım koruması, endüstriyel 

dayanıklılık ve metal kasa seçenekleri

• Windows veya Linux işletim sistemleri desteği

• USB tarafından tak – çalıştır mekanizması ve alternatif PCI kart seçeneği

• Raf tipi veya duvara montaj kurulum seçenekleri
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Endüstriyel NTP Time Server
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Endüstriyel 
NTP Time Server

EKOSync 1588

EKOSync 1588B

PTP NTP/SNTP
Time Server​

PTP NTP/SNTP
Time Server​

Endüstriyel IEEE 1588v2 PTP NTP/SNTP Time Server

Endüstriyel Çift Ethernet Portlu IEEE 1588v2 PTP NTP/SNTP Time Server

• Yerli malı belgeli

• Yüksek hassaslıkta evrensel atomik saat referansı

• Tüm PTP, NTP, SNTP destekli cihazlarla uyum

• Muadillerine göre çok daha ekonomik fiyat

• Uzak yapılandırma ve erişim için web arayüzü desteği

• Tek IP adres ile son derece basit kurulum

• Otomatik GPS alma ve zaman senkronizasyonu

• Uydu bağlantısındaki kısa süreli kopmalarda da zaman senkronizasyonunu 

devam ettirebilir

• Full IEEE 1588v2 PTP grandmaster ve slave modunda, tercihe göre ayarlanabilir 

konfigürasyon seçenekleri

• 18-75 VDC ve 90-240 VAC güç beslemeli model seçenekleri

• Yerli malı belgeli

• IEEE 1588-2008 Master ve/veya Slave saatleri

• Telecom, enerji ve varsayılan profillere tam uygunluk

• En iyi master saat algoritması

• 8 x IRIG-B, frekans hassasiyeti 0,5 ppb’den daha yüksek

• Gelişmiş senkronizasyon ve ağ performans ölçümleri

• 2 Adet 1 Gigabit Ethernet SFP yuvası ve 2 adet 10/100/1000 BaseT RJ45 portu

• DHCP istemci, FTP, TELNET, SSH sunucu

• Uzaktan firmware güncellemesi, komut satırı ile konfigürasyon (Telnet, SSH)

• SNMP v1, v2c, v3 desteği

• PTP masterda 250’ye kadar slave sayısı

• Ethernet (L2), UDP IPv4 / IPv6 ( L3) PTP giriş ve çıkış senkronizasyon ara 

birimleri

• IEC 61850-3, IEEE 1613, EN60068, RoHS kriterlerine uyumlu endüstriyel tasarım
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